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W 6200 

ユーザーズ ガイド 



ご使用前に必ずこのユーザーズガイドをお読み<ださい。 
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



マニュアルの構成について 


W 6200 を安全で快適にお使いいただくために、次のマニュアルを用意しています。 
必要に応じてマニュアルをお読みになり、 W 6200 の性能を十分にご活用ください。 


パッケージを開いたら 


み 


マニュアル CD-ROM は、コンピュータから CD-ROM 
を開いて、 [Japanese] フオルダを開き、 PDF ファイル 
を開いてください。 


プリンタをセットアップするには 


セツトアップぺーハー 



。—巧 



〇同捆品の確認 

〇プリンタのネットワーク設定 
〇用紙のセット 
〇動作状態の確認 

〇プリンタドライバのインストール 
(TCP/IP 、 USB 、 IEEE1394 接続) 



ネットワーク接続の設定は ^ 


ネットワークガイド 

マニュアル 

CD-ROM 

〇 TCP/IP の設定 
〇 NetWare の設定 
〇 AppleTalk の設定 

グ W6200 \ 

II User Manuals 

fi ( o ') A 

プリンタの詳しい操作説明は 

ユーザーズ ガイド 

V 逸⑩ / 

〇操作パネルの機能 
〇使用可能な用紙と給紙のしかた 
〇印刷のしかたと印刷中止 
〇プリンタの エラー メ ツセー ジへの 
対処 

〇プリンタのメンテナンス 

V 

〇オプションや消耗品の紹介 


日常の操作を簡単に知るには 
クイックリファレンスガイド 



〇プリンタの各部の名称と基本操作 
〇用紙のセット 

〇印刷のしかた （Windows 、 Macintosh ) 
〇メンテナンス 
〇困ったときは 


プリンタドライバの機能は 

Windows ヘルプ Macintosh ヘルプ 



X Windows では、プリン 
タドライバの[ヘルプ] 
ボタンを巧すと表示され 
ます。 



X Macintosh では、付属の 
User Software CD-ROM 
の中の PDF ファイルを 
開〈と表示されます。 



























































ユーザーズガイドの構成について 


第 1 章 

お使いになる前に 

本プリンタ各部のぶ称や電源のオン-オフなど、基本的な知識について説明しています。 

第 2 章 

用紙について 

本プリンタで使用できる用紙や七ットのしかたについて説明しています。 

第 3 章 

Windows からの印刷 

Windows から印刷する場合の基本的な印刷操作や、ヘルプの見かたにっいて説明しています。 

第 4 章 

Macintosh からの印刷 

Macintosh から印刷する場合の基本的な印刷操作や、ヘルプの見かたについて説明しています。 

第 5 章 

操作パネルの使いかた 

操作パネルの機能やメッセース使いかたについて説明しています。また、本プリンタのもっ機能メ 
ニューにっいて、設定値や機能内容を解説しています。 

第 6 章 

メンテナンス 

インクタンクなどの交換や清掃方法などのメンテナンスのしかたについて、説明しています。 

第 7 章 

困ったときは 

困ったときの原因の見つけかたや処置のしかたについて、説明しています。 

第 8 章 

付録 

オプションの紹介と、主な仕様、索引などをまとめています。 


-本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

•本書の巧容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどに 
お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡〈ださい。 

-このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかわますの 
で、ご了承〈ださい。 


Copyright© 2003 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 



本書の表記について 


マークについて 

本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のような見出しと マークを 使用しています。これらの記載事項 
は必ずお守りください。 


警化 

♦取り扱いを誤った場合に、死!::または重傷を負う恐れのある警告事項が書 
かれています。安全に使用していただ〈ために、必ずこの警告事項をお守 
りください。 

を音 

♦取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあ 
るを意事項が書かれています。安全に使用していただ〈ために、必ずこの 
ミ主意事項をお守りください。 

回ぉ願ぃ 

♦操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機 
械の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。 

圓メモ 

•操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることを 
お勸めします。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 PageComposer は、キヤノン株式会社の登録商 
標または商標です。 

Microsoft ®、 Windows®、Windows NT ⑧は、米国マイクロソフト社の 
登録商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk、Macintosh (玉、米国 Apple 
Computer , Inc . の商標です。 

その他の会社ぶおよび製品ぶは、を社の登録商標または商標です。 
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略語について 

本書に記載されているぶ称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ⑧ Windows ® Server 2003日本語版を Windows Server 2003と 

表記しています。 

Microsoft ® Windows ® XP 0本語版を Windows XP と表記しています。 

Microsoft ® Windows ® 2000日本語版を Windows 2000と表記していま 

す。 

Microsoft ® Windows NT ⑧日本語版を Windows NT と表記しています。 

Microsoft ⑧ Windows ® Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表 

記しています。 

Microsoft ® Windows ® 98日本語版を Windows 98と表記しています。 
Microsoft ® Windows ⑧95日本語版を Windows 95と表記しています。 
Microsoft ⑥ Windows ® を Windows と表記しています。 

プリンタドライバに表記されている GA 民0は、 Graphic Arts 
Language w 地民 aster Operations の略称です。 GA 民0は、ラスタイ 
メージデータを作成するためのプリンタ言語のことです。 


保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、 
製品の製造打ち切り後7年間です。 

脯修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 

をじロロでう。） 
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製品に関する規制について 


電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際 エネルギースター プログラ厶について 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加 
事業者として、本製品が国際エネルギースター 
プログラムの基準に適合していると判断します。 

国際 エネルギー スター プログラムは、 コン 
ピュ'ータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通 
の 省エネルギーの ためのプログラムです。 この プログラムは、 エネ 
ルギー 消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能 
を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自 
主判断により、参加することができる任意制度となっています。対 
象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシ 
ミリおよび複写機で、それぞれの基準並びに マーク （ロゴ）は、日 
米で統一されています。 



カラープリンタの使用に関する法律について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用か 
何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律： 刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条 
等 
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安全にお使いいただ〈ために 

安全にお使いいただくために、が下の注意事項を必ずお守りくださ 
い。また、本書に記載されていることが外は行わないでください。 
思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告 


■設置場所について 



♦アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないで〈ださし、。 
引火性溶别が内部の電気部品に触れると火災や感電の原因になります。 


I 電源について 


♦ 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になりま 
す。 

♦電漏コードは確実にコンセントの奥まで差し込んで〈ださい。差し込みが 
不十分だと、火災や感電の原因になります。 



’同捆されている電源コードレ:>1外は使用しないで〈ださい。火災や感電の原 
因になります。また、同捆されている電源コードを他の製品に使用しない 
でください。 

I 電源、コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことは 
しないで〈ださい。また電漏コードに重い物をのせないで〈ださい。傷つ 
いた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。 

’ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないで〈ださい。火災や 
感電の原因になります。 





♦電源コードをまわたり、結んだりして使用しないで〈ださい。火災や感電 
の原因になります。 

♦電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこり 
や巧れを、乾いた布で拭き取って〈ださい。ほこり、湿気、油煙の多いと 
ころで、電漏プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほ 
こりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。 


I 万一異常が起きたら 

♦万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使 
用を続けると火災や感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、 
その後必ず電源コードをコンセントから抜いて〈ださい。そしてお近くの 
販売店までご連絡〈ださい。 


■ い m 
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■清掃のときは 



♦清掃のときは、水で湿した布を使用して〈ださい。 アルコール ■ベンジ 
ン-シンナーなどの引火性溶剤は使用しないで〈ださい。プリンタ内部の 
電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。 


■心臓ぺースメ ーカをご使用の方へ 

♦本製品から微弱な磁気が出ています。む臓ペースメーカをご使用の方は、 
異常を感じたら本製品から離れて〈ださい。そして、医師にご相談〈ださ 
い。 


ミ主意 


I 設置場所について 

’不安定な場所や振動のある場所に設置しないで〈ださい。プリンタが落ち 
たり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


感 

奪 


♦湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには 
設置しないで〈ださい。火災や感電の原因になることがあります。周囲の 
温度が5〜35で、湿度が10〜90%(結露しないこと）の範囲の場所でお 
使い〈ださい。 

•毛足の長いジュータンやカーぺットなどの上に設置しないで〈ださい。プ 
リンタ内部に入り込んで火災の原因になることがあります。 

♦ いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かない 
で〈ださい。万ープリンタに異常が起きたとき、すぐに電漏コードが抜け 
ないため、火災や感電の原因になることがあります。 

♦ 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでくださ 
し、誤動作や故障の原因となることがあります。 


プリンタを持ち運ぶときは 

• W 6200は本体のみで約40 Kg あります。持ち運ぶときは、必ず2人!^上で 
左右から持ち、腰などを痛めないように注意して〈ださい。 




♦ プリンタを持ち運ぶときは、必ずプリンタ本体をスタンドから取り外して 
〈ださい。また、プリンタ本体は、必ず2人!^上で、左右下側の取っ手部 
をしっかりと持って〈ださい。他の場所を持つと不安定なため、落として 


けがの原因になることがあります。 
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I 電源について 




’電源コードを抜〈ときは、必ずプラグを持って抜いて〈ださい。コードを 
引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがありま 
す。 



♦ 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあり 
ます。 


© ♦ AC 100 V 外の電漏電圧で使用しないでください。火災や感電の原因にな 
ることがあります。なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件 
にあった電漏でお使い〈ださい。 

電源電圧： AC 100 V 

電源、周波数： 50/60HZ 


■清掃のときは 


♦清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いて〈ださい。誤って電源 
スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因にな 
^40 ることがあります。 


■プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジについて 



• 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインク 
をなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談〈ださい。 

♦プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり 
振ったりしないで〈ださい。インクが漏れて衣服などを巧すことがありま 
す。 

•印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないで〈ださい。熱〈なって 
いる場合があり、やけどの原因になることがあります。 


■その他 



♦ プリンタを分解-改造しないで〈ださい。内部には電圧の高い部分があ 
り、火災や感電の原因になります。 


♦プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないで〈ださい。スプ 
レーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。 

♦ 印刷中はプリンタの中に手を入れないで〈ださい。内部で部品が動いてい 
るため、けがの原因になることがあります。 

♦プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引火性溶剤 
(アルコール ■シンナーなど）の入った容器を置かないで〈ださい。プリ 
ンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあ 
ります。 
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♦カッターブレードを取り外したときは、刃の部分に触れないで〈ださい。 
けがの原因になります。 

♦万一、異物（金属片-液体など）がプリンタ内部に入った場合は、プリン 
夕の電漏スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お近くの 
販売店までご連絡〈ださい。そのまま使用を続けると火災や感電の原因に 
なることがあります。 

♦インタフェースケーブル類は正し〈接続して〈ださい。コネクタの向きを 
間違えて接続すると、故障の原因になります。 
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お使いになる前に 


この章では、本プリンタを部のぶ称や使う前に知 
おいたほうがよい知識について説明しています。 


各部の名称 


プリンタ本体 

■前面 


a 


b 


c 


d 


e 



上カバー 

プリントへッドを取りつけるときやプリンタ内部で紙づまりが起 
こったときは、このカバーを開いて作業します。 R 6-28, R 7- 
21 ) 

カッター溝 

用紙をカッターで手動カットする場合は、この溝の上でカットし 
ます。 

排紙アシストガイド 

排紙された用紙の浮き上がりを抑えるガイドです。このガイドを 
引き出して印刷してください。 

メンテナンスカートリッジ 

余分なインクを吸収するカートリッジです。交換時期を知らせる 
メッセージが表示されたら交換します。（一 R 6-20) 

メンテナンス カー トリ ッジカバー 

メンテナンスカートリッジを交換するときは、ここを開いて作業 
します。（一 R 6-21) 
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f 操作パネル 

電源キーやオンラインキー、操作キー、ディスプレイなどがあり 
ます。詳細については、第5章「操作キーの使いかた」（一 P .5-4) 
をご覧ください。 

g 右カバー 

インクタンクを交換するときに開きます。 

h スタンド（オプション） 

本プリンタ専用の取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動 
できます。 

i 排紙スタツカ（スタンドに付属） 

排紙された用紙を受け止める布製トレイです。 

■背面 



a リリースレバー 

用紙の保持を解除するレバーです。用紙をセットするときや用紙 
を手動で動かすとき、プリンタ内部を清掃するときは、このレ 
バーを後側に押して用紙押さえを開きます。（一 R 2-20) 

b 運搬用取っ手 

プリンタを運ぶときは、左右底面のこの部分を持って運びます。 

C フィルタ 

インクミストを除去するフィルタで、底面の左右2個所にありま 
す。プリントヘッド交換時に、底面の左右にあるフィルタを交換 
します。（一 R 6-26) 


各部の名称 
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d 電源コネクタ 

電源コードをここに接続します。 

e 口ールホルダースロット 

口’ールホルダ^一をセットするガイド溝です。（一 P .2-11) 
f ホルダーストッパ 

口 ' ールホルダ^一に口 ' ール紙を固定するための部品です。（一 R 2- 

12 ) 

g 口ー ルホルダ ー 

ロール紙をセツトするためのホルダーです。（一 R 2-12) 


■背面インタフ X —ス接続部 



a 拡張ボードスロット 

USB 2.0 拡張用ボードや圧 EE 1394 拡張用ボードを取り付けます。 
ビス2つを外して、基板を差し込みます。（ーセットアップペー 
パー） 

b LINK ランプ 

LAN の通信状態を表示するランプで、ポートの左側にあります。 
100 BASE 接続の場合は緑色、10 BASE 接続の場合は黄色に点灯 
します。（ーネットワークガイド） 

C LAN ポート 

コンピュータとネットワーク経由で接続するときは、ケーブルを 
ここに接続します。（ーセットアップペーパー） 

d デイップスイッチ 

LAN の通信モードを切り替えるスイツチです。（ーネットワーク 
ガイド） 
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■上カバー内部 



a キヤリッジレール 

この上をキヤリッジが移動します。 

b 用紙押さえ 

用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持してい 
ます。 

C プラテン 

この部分をプリントヘッドが移動し、印字を行います。表面には 
吸引口があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。 

d フチなし印刷インク受け溝 

フチなし印刷時に用紙の外側にはみ出したインクを受ける溝で 
す。 

e 紙合わせライン 

ロール紙をセットする時は、用紙をこのラインと平行になるよう 
にセットします。（一 R 2-15) 


各部の名称 
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■キャリッジ部（上カバー内) 



a キヤリッジカバー 

キヤリッジを保護するカバーです。このカバーを開いてプリント 
ヘッドを交換します。 R 6-25) 

b プリントへッド固定カバー 

プリントへッドを固定するためのカバーです。このカバーを開く 
と、プリントヘッドのロックが解除されます。 R 6-25) 

C プリントヘッド 

プリントするためのノズルが装着された重要な部品です。プリンタ 
開栖時は取り付けられていないので、最初に取り付けてください。 
(ーセットアップペーパー） 

d プリントへッド固定レバー 

プリントへッド固定カノく^一をロックするためのレノく^一です。この 
レバーを開くと、プリントへッド固定カバーを開けるようになり 
ます。（一 R 6-25) 

e カ ッ ターブレード 

用紙を自動カットするためのカッターュニットです。卜 ： P .7-38) 
f プリントへ ッ ド高さ調整レバー 

プリントへッドの高さを調整するためのレバーです。高画質で印 
刷するときや、使用する用紙に合わせてレバー位置を調整します。 
(一 R 2-26) 

g キヤリッジ 

プリントへッドを移動して印字するための重要な部品です。 
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a 丫インクタンクカバー 
b M インクタンクカバー 
C PM インクタンクカバー 
d C インクタンクカバー 
e PC インクタンクカバー 
f Bk インクタンクカバー 

インクタンクを保護およびロックするためのカバーです。この力 
バーを開いてインクタンクを交換します。 

g Y インクタンク 
h M インクタンク 
i PM インクタンク 
j C インクタンク 
k PC インクタンク 
I Bk インクタンク 

イ ンクのカー トリッジです。プリ ン タ開栖時は取り付けられてい 
ないので、プリンタ設置時に取り付けてください。 


を部のを称 





電源のオン/オフ 

本プリンタの電源をオン、オフするときは、次の手順で行います。 
ここでは、プリンタのセットアップが終わり、通常プリンタを使う 
場合を例に説明しています。プリンタのセットアップが終わってい 
ない場合は、先に「セットアップペーパー」に従ってセットアップ 
と動作確認を行ってください。 


電源をオンにする 

本プリンタを使用するときは、コンピュータから印刷を行う前に、 
次の手順で電源をオンにしておきます。 


[電源] キーを 巧 



オンラインランプやメッセージランプが点滅したあと、準備処理が 
始まります。準備が終わり、用紙がセットされているとオンライン 
ランプが点灯して、印刷できる状態になります。 



用紙がセットされていないときは、ディスプレイに「オフライン」 
が表示され、用紙のセット待ちの状態になります。 



メッセージランプが点滅するときは、ディスプレイを見て必要な処 
置を行ってください。（一「メッセージが表示されたときは」 R 7-3) 
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ディスプレイやオンラインランプが一度も点灯しないときは、電源 
コー ドやコンセントを確認してください。（ーセツトアップペー 
パー） 


電源をオフにする 

本プリンタを使い終わったときは、次の手順で電源をオフにします。 

回お願い 

♦プリンタ動作中は、絶タオに電源をオフにしたり、電源コードを抜き差しし 
ないでください。プリンタ故障や破損の原因になります。 

♦ ロール紙をしばらく使用しない場合は、 リリースレノく一を 開いてロール紙 
を巻き取ってください。ロール紙をセットしたまま放置すると、給紙不良 
の原因になります。 

1 ディスプレイを見て、印刷ジョブ処理中でないことを確認します。 



エラーメッセージが表示されている場合は、必要な処置を行ってか 
ら、残った印刷ジョブがないか確認してください。 

印刷ジョブ処理中の場合は、印刷処理が終わるまで待ってからオフ 
にしてください。 


2 [電源]キーを1秒が上押し、ディスプレイに「シュウリヨウシマス..」が 
表示されたら指を離します。 



ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」と表示されたあと、 
電源がオフになります。 


電源のオン/オフ 
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オンラインとオフライン 

本プリンタの動作状態について 

本プリンタには、オンライン、オフライン、メインメニューの状態 
があります。それぞれの状態では、次のように動作します。 


■オンライン状態 

コンピュータからの印刷ジョブをすぐに処理する状態です。 

■オフライン状態 

コンピュータからの印刷ジョブを受信しますが、処理せずに待機し 
ている状態です。オフライン時は用紙の手動フィードや手動カット 
などが行えます。 

また、用紙がセットされていなかったり、エラーがあるときなど、 
すぐに印刷ジョブを処理できないときは、自動的にオフラインにな 
ります。 

■メニュー状態 

プリンタの機能メニューを表示している状態です。操作パネルの 
キーを押して、プリンタの機能を設定したり、実行したりすること 
ができます。オフラインと同様印刷ジョブは処理ぜすに待機します。 

圖メモ ^ 

♦印刷データの受信やプリンタの操作を20分な上行わないと、自動的にス 
リープ モー ドになり、消費電力を節約します。スリープ モー ド時は給紙選 
択のランプのみ点灯し、ディスプレイや他のランプは消灯します。印刷 
データを受信したり、プリンタの操作を行うと、自動的に復帰します。復 
帰には、狗5秒ほどかかります。 


動作状態を切り替える 

プリンタの動作状態は、[オンライン]キーで切り替えます。 


1[オンライン]キーを押して、動作状態を選択します。 

[オンライン]キーを押すたびに、オンライン>オフライン>メイン 
メニューの 順で切り替わります。 
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• オンライン状態 



ディスプレイに「オンライン」と表示され、オンラインランプが点 
灯します。 

用紙がセットされていないときやメッセージ表示中は、[オンライ 
ン]キーを押してもオンライン状態にはなりません。原因を解かす 
ると、自動的にオンライン状態になります。 


• オフライン状態 



ディスプレイに「オフライン」と表示され、オンラインランプが消 
灯します。 

• メニュー状態 



ディスプレイに「メイン メニュ^一」と表不され、[く]、[>]、 
[ A ]、 [ V ]キーと[確風キーで機能メニューを操作できます。 


オンラインとオフライン 
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用紙について 


この章では、本プリンタで使用できる用紙やセットホ 
法について説巧しています。 


使用できる用紙 

本プリンタは、多彩な用紙に対応しています。本プリンタで使用で 
きる用紙の種類やサイズ、印字できる範囲は、次のようになってい 
ます。 

回お願い 

♦用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクが乾燥するまでに、色合 
いが変化することがあります。その場合は、インクを十分に乾燥させてか 
ら用紙を取りあってください。 

圆メモ 

♦用紙の取りあいについては、用紙に添付の説明書に従ってください。 

用紙の種類 

使用できる用紙の種類は次のとおりです。 

■普通紙 

安価な紙です。モノクロ印刷やプルーフ印刷、画像密度の少ない 
イメージ画像のカラー印刷に適しています。 

圆メモ 

♦普通紙の場合、他の用紙に比べて、温度や湿度の変化を受けやすく、安定 
性に劣ります。 

•カット紙の普通紙としては、一般的な複写機に使われるコピー用紙 （64 〜 
105 g / m 2 ) が使用できます。 

■コート紙 

コーテイングされている紙ベースの用紙です。高発色でフルカ 
ラーのイメージ画像を鮮明に印刷できます。 

■厚 ロコー ト紙 

コーテイングされている紙ベースの用紙です。コート紙より厚み 
があります。 POP アートやグラフイックの印刷に適しています。 

■フォト光沢紙 

写真に適した白色度の高い最高級光が紙です。銀塩写真に迫る最 
高写真画質を実現します。 

■フォト半光沢紙 

反射を抑えた白色度の高い最高級半光沢紙です。てかりを抑え 
て、写真をソフトに仕上げたい場合に適しています。 
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■プルーフ用紙 


色相や光沢を印刷用紙に近づけた紙ベースの用紙です。色校正な 
ど、色や仕上がりを確認したい場合に適しています。 

■合成紙（糊無し） 

ポリプロピレンベースで、耐水性-耐光性に優れた経済的なマッ 
卜調の合成紙です。ラミネート加工することにより、短期の屋外 
サイン-ディスプレイ用ポスターとしてもお使いいただけます。 
しなやかで折り目がつきにくい特性から、携帯用の地図や図面に 
も活用できます。 

■合成紙（糊付き） 

ポリプロピレンベースで、耐水性.耐光性に優れた経済的なマッ 
卜調の合成紙です。ラミネート加工することにより、短期の屋外 
サイン-ディスプレイ用ポスターとしてもお使いいただけます。 
裏面に糊が付いているため、掲示板への貼り付けなどが簡単にで 
きます。 


■バックライトフィルム 

電飾用に適した半透明なフィルムベースの用紙です。表面印刷夕 
イプで、昼間の非点灯時も点灯時のような効果を得ることができ 
ます。 

■防炎クロス 

ポリエステルベースのクロス メディアです。 バナー、 懸垂幕や夕 
ペストリー、クロス 生地の風合いを生かした写真印刷に適してい 
ます。また、高い防炎性能を持つため、屋内でも安んしてお使い 
いただけます。 

回お願い 

♦防炎クロスは自動カットできません。印刷後に手動でカットしてくださ 
い。 

■マットフィルム 

反射を抑えた フィルム ベースの用紙です。 マット 調の落ち着いた 
画像が得られ、照明によるテカリを抑えたい展示会やポスター出 
力などに適しています。 


使用できる用紙 
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回お願し 


♦バックライト フイルム や合成紙、マット フイルムに 「標準」モードで印刷 
すると、画像に横シマが現われる場合があります。これらの用紙に印刷す 
るときは、プリンタドライバの[印刷品質]を、「きれい」または「最 
高」モードに設定してください。 


用紙のサイズ 

使用できる用紙のサイズと給紙ホ法は次のとおりです。 


■ 口ール紙 


用紙最大直径 130 mm が下、紙管内径2"、表紙面のロール紙を使用 
できます。 


用紙のサイズ 

投 OA 1 

幅594.0 mm (23.39") 

投 OA 3 

幅297.0 mm (11.69") 

ARCH 24" 

幅609.6 mm (24") 

JISB 2 

幅515.0 mm (20.28") 

JISB 3 

幅364.0 mm (14.33") 

ノンカテゴリー 14" 

幅355.6 mm (14") 

ノンカテゴリー 10" 

幅254.0 mm (10") 


参フチなし印刷に使用できるロール紙 


用紙のサイズ 

用紙のサイズ名 

JISB 2 

幅515.0 mm (20.28") 

JISB 2 -フチなし 

JISB 3 横 

幅515.0 mm (20.28") 

服 B 3 横-フチなし 

ARCHD 

幅609.6 mm (24") 

ARCHD (幅 24") -フチなし 

ARCHC 横 

幅609.6 mm (24") 

ARCH C 横（幅 24") -フチなし 

写真大全 

幅609.6 mm (24") 

大全 （20" x 24") 横-フチなし 

写真半切 

幅355.6 mm (14") 

半切 （14" xl 7") -フチなし 

写真四切 

幅254.0 mm (10") 

四切 ao " xi 2")- フチなし 

写真六切 

幅254.0 mm (10") 

六切 （8" xl 0") 横-フチなし 


プリンタドライバで設定できる[用紙種類]は、厚ロ コート 紙、 
フォト 光が紙、 フォト 半光が紙、 マットフィルム、 防炎 クロス、 
スペシヤノレ 1 〜 5 です。 

回お願い 

♦防炎クロスは自動カットできません。印刷後に手動でカットしてくださ 
い。 
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■カット紙 


が下のカット紙を使用できます。 


用紙のサイズ 

投 0 A 1 

594.0 X 841.0 mm (23.39" x 33.11") 

投 0 A 2 

420.0 x 5940 mm (16.54" x 23.39") 

投0 A 3 ノビ 

329.0 x 483.0 mm (12.95" x 19.02") 

投 0 A 3 

297.0 x 420.0 mm (11.69" x 16.54") 

投 0 A 4 

210.0 X 297.0 mm (8.27" x 11.69") 

投 0 B 2 

500.0 x 707.0 mm (19.69" x 27.83") 

投 0 B 3 

353.0 X 500.0 mm (13.90" x 19.6 9") 

投 0 B 4 

250.0 X 353.0 mm (9.84" x 13.90") 

JISB 2 

515.0 x 728.0 mm り 0.28" x 28.66") 

JISB 3 

364.0 x 515.0 mm (14.33" x 20.28") 

JISB 4 

257.0 X 364.0 mm (10.12" x 14.33") 

ANSID 

558.8 X 863.6 mm (22" x 34") 

ANSIC 

431.8 x 558.8 mm (17" x 22") 

ANSIB 

279.4 x 431.8 mm ( ll " xl 7") 

ANSI B Super 

330.2 X 482.6 mm (13" xl 9") 

ANSI Letter 

215.9 x 279.4 mm (8.5" x 11") 

ANSI Legal 

215.9 X 355.6 mm (8 .夕 ' x 14") 

ARCHD 

609.6 X 914.4 mm (24" x 36") 

ARCHC 

457.2 X 609.6 mm (18" x 24") 

ARCHB 

304.8 X 457.2 mm (12" xl 8") 

ARCH A 

228.6 x 304.8 mm (9" xl 2") 

DINC 2 

458.0 x 648.0 mm (18.03" x 25.51") 

DINC 3 

3240 x 458.0 mm (12.76" x 18.03") 

DINC 4 

229.0 X 324.0 mm (9.02" x 12.7 6") 

ポスター 

20’’ x 30’’ 

508.0 X 762.0 mm (20" x 30") 

写真大全 

508.0 X 609.6 mm (20" x 24") 

写真を紙 

457.2 x 558.8 mm (18" x 22") 

写真半切 

355.6 x 431.8 mm (14" xl 7") 

写真四切 

254.0 X 304.8 mm (10" x 12") 

写真六切 

203.2 X 254.0 mm (8" xl 0") 


使用できる用紙 
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用紙の印刷できる範囲 

本プリンタでは、図の領域に印刷可能です。 


■ 口ール紙 


• 印刷推奨領域 


5 mm 5 mm 



プリンタドライバの初期値では、用紙の上端 20 mm 、 下端 23 mm 、 左 
右端 5 mm より内側の範囲に印刷できます。この領域に印刷すること 
をお勸めします。 


• 拡大印刷領域 

5 mm 
け 

20 mm 


8 m 


m お 



プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]を 
チ: n ックし、[口^ ー ル紙•カット紙の印刷領域を拡大する]を選択し 
たときは、用紙の上端 20 mm 、 下端 8 mm 、 左右端 5 mm より内側の 
範囲に印刷できます。ただし、印刷品位または用紙送り精度が低下 
したり、印刷面がこすれることがあります。また、用紙の上端や下 
端にインクが付着することがあります。 
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用紙について 





































回お願し 


•プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]をチェッ 
クした場合、用紙の種類によりプリントへッドがこすれて故障の原因にな 
ることがあります。その場合は、プリントヘッドの高さを上げて印刷して 
ください。（一 P .2-24) 


• 最大印刷領域 



プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]を 
チェックし、[ロール紙の印刷領域を最大にする]を選択したとき 
は、用紙の上下左右端 5 mm より内側の範囲に印刷できます。ただ 
し、印刷品位または用紙送り精度が低下したり、印刷面がこすれる 
ことがあります。また、用紙の上端や下端にインクが付着すること 
があります。 

回ぉ願い 

♦プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]をチェッ 
クした場合、用紙の種類によりプリントへッドがこすれて故障の原因にな 
ることがあります。その場合は、プリントヘッドの高さを上げて印刷して 
ください。（一 P .2-24) 

♦プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[ロール紙の印刷領域を最 
大にする]を選択した場合は、[基本設定]シートの[給紙方法]で 
[カット紙]を選べなくなります。カット紙を使用する場合は、[ロール 
紙•カット紙の印刷領域を拡大する]を選択するう\ [印刷領域拡大]の 
チェックを外してください。 


使用できる用紙 
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• フチなし印刷領域 




プリンタドライバの[ページ設定]ダイアログボックスで[用紙サ 
イズ]に[〜-フチなし]の用紙を選択したときは、用紙の全面（上 
下左右余白 0 mm 、 防炎クロスは左右余白のみ 0 mm ) に印刷できま 
す。ただし、印刷できる用紙の種類は、厚ロコート紙、フォト光が 
紙、フォト半光が紙、マットフイルム、防炎クロス、スペシャル！ 

〜5の口ール紙です。 

圆メモ 

•画像サイズを指定するアプリケーションソフトの場合は、印刷データを出 
力用紙サイズの上下左右各3 mm 程度大きく作成する必要があります。印 
刷データがこれより小さい場合、フチに余白ができる可能性があります。 

■カット紙 


• 印刷推奨領域 

5 mm 5 mm 

ムけ が 

20 mm 


23 mm 


プリンタドライバの初期値では、用紙の上端 20 mm 、 下端 23 mm 、 左 
右端 5 mm より内側の範囲に印刷できます。この領域に印刷すること 
をお勸めします。 
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用紙について 











































拡大印刷領域 

5 mm 


5 mm 


23 r 




プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]を 
チ: n ックし、[口'ール紙•カット紙の印刷領域を拡大する]を選択し 
たときは、用紙の上端 5 mm 、 下端 23 mm 、 左右端 5 mm より内側の 
範囲に印刷できます。ただし、印刷品位または用紙送り精度が低下 
したり、印刷面がこすれることがあります。また、用紙の上端や下 
端にインクが付着することがあります。 

回お願い 

♦プリンタドライバの[デバイス設定]シートで[印刷領域拡大]をチェッ 
クした場合、用紙の種類によりプリントへッドがこすれて故障の原因にな 
ることがあります。その場合は、プリントヘッドの高さを上げて印刷して 
ください。(-> R 2-24) 


用紙の取り扱いについて 

用紙の取り扱いについては、用紙に添付の説明書に従ってください。 


使用できる用紙 
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ロール 紙を セツト する 

ロール紙に印刷するときは、次の順で操作します。 

-印刷済みの用紙やカット紙がプラテンにある場合は取り除く 
• 操作パネルで給紙元をロール紙に設定する（一 R 2-10) 

• 口^ール紙を口^ールホルダ^ースロツトにセツトする（一 R2-11) 

-操作パネルで用紙種類を設定する（一 R 2-16) 

• 用紙の送り量を調整する（一: P .7-34) 

• コンピュータから印刷する R 3-2, R 4-2) 

回お願い 

♦ ロール紙をセツトするときは、必ずプリンタの電源がオンの状態で行って 
ください。また、セットした用紙と用紙種類が合っていないと、印字品質 
低下の原因になります。 


給紙元の設定 

ロール 紙に印刷するときは、操作パネルで給紙元を ロール 紙に切り 
替えます。 

1[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表示します。 



2 [給紙選択]キーを押して、「ロール紙」ランプを点なします。 

[給紙選択]キーを押すと、ロール紙とカット紙が切り替わります。 
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用紙について 























口ール紙のセット 

ロール 紙は次の手順で ロールホルダースロッ トに セッ トします。プ 
ラテンにカット紙や排紙された用紙が残っている場合は、先に取り 
除いてください。 

圍ィモ 

•用紙を大きなサイズに変更するときは、プラテン上が巧れている場合があ 
りますので、上カバー内の清掃を行ってください。（一 P .6-12) 

• ロール ホルダーにセットで きる用紙については、「使用できる用紙」 （一 P .2- 
2) をご覧ください。 


1 上カバーを開きます。 



2 リリースレバーを後ろ側に押して開きます。 



ロール紙をセツトする 
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3 ロール紙が残っている場合は、ロールホルダーを図の方向に回してロール紙 
を巻き取り、取り外します。 


回お願い 


回お願い 



♦ ロールホルダーを持つ ときは、輪部分を 持って ください。軸部分を 持つ 
と、けがの原因になることがあります。 


ホルダーストツパを取り外してロール紙を取り外します。 

ホルダーストツ パは、中ん部分の レバーを つまんで引き抜いてくだ 
さい。 ロール 紙が残っている場合は、 ロール 紙を取り外してくださ 
い。 



•取り外したロール紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直射日光を避け 
て保管してください。 
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用紙について 




5 ロール 紙を図の向きにして、 ロールホルダーを 差し込みます。 



注意 

♦ ロール紙を机などの上に横置きにしてセツトしてください。ロール紙は重 
いので、落としてけがの原因になることがあります。 

回お願ぃ 

♦ ロール紙の端面が不揃いの場合は、ロール紙の端面を巻き揃えてからセツ 
卜してください。給紙不良の原因になります。 

♦ ロール 紙が ロール ホルダーの 奥に突き当たるまで しっかり と差し込んでく 
ださい。隙間があると、給紙不良の原因になります。 


6 ホルダー ストッパを ロールホルダーの 反対側から図の コマ （ a ) が ロール 紙 
のおに突き当たるまで押し込みます。 



口 ' ール紙が口 ' ールホルダ'一に固定されます。 


ロール 紙を セツ ト する 
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回お願い 


ロール 紙が図の向きになるようにして、 ロールホルダーをロールホルダース 
ロットの左右のガイド溝に合わせてセツトします。 



ロール 紙がにがっているいたり、端面が不揃いの場合は、 ロール 紙を巻き揃 
えてからセットしてください。 



口ール紙を左右均等に引き出してから、図のように給紙口 （ b ) に差し込み、前側 
のプラテン上まで送ります。 


♦ 口ール紙を引き出すときは、印字部に触れないように注意してください。 
印字品質低下の原因になります。 

♦用紙にしわや カールが ある場合は、しわや カールを 取ってから セツ トして 
ください。 
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用紙について 





9 ロール 紙の先端中央を持ってカッター溝の位置まで軽〈引きながら、 ロール 
紙の右端を紙合わせライン （ C ) と平行になるようにセットし、リリースレ 
バーを前側に引いて閉じます。 


回お願い 

♦ 口ール紙を無理に引っ張って紙合わせラインに合わせないでください。 
ロール 紙がまっすぐ搬送されない こ とがあります。 

♦ ロール紙を引き出し過ぎると、用紙先端を必要上の量カットしてしまい 
ます。 


10上カバ-を閉じます。 



ディスプレイに「ヨウシシュルイ」が表巧されます。 



ロール 紙を セツトする 


2-15 
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[<]、[>] キーでセットした ロール 紙の種類を選択し、[確定]キーを押し 
ます。 

同じ種類の用紙をセットしたときは、[確定]キーを押してください。 


回お願い 
圆メモ 


ヨウシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


設定値の左に「二」が表示され、用紙種類が設定されます。 
用紙種類の設定値については、下表をご覧ください。 


用紙の名称 

用紙種類の設定値 

普通紙 

フツウシ 

コート紙 

っートシ 

厚ロコート紙 

アツクチコートシ 

フォト光が紙 

フォトコウタクシ 

フォト半光沢紙 

フォトハンコウタクシ 

合成紙（糊無し） 

ゴウセイシ 

合成紙術が寸き） 

ゴウセイシノリツキ 

バックライトフイルム 

バックライトフイルム 

防炎 クロス 

ボウエンクロス 

マツトフイルム 

マツトフイルム 

プルーフ 用紙2 

プルーフヨウシ 2 

- 

スペシャル！〜 5 


用紙種類を設定すると、ロール紙の給紙準備が始まります。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が表示され、印刷 
できる状態になります。 


♦必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた 
場合は、「用紙種類の変更」（一 P .2-18) の操作を行ってください。 

•排紙スタツカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 


♦工場出荷状態では、用紙種類二「フツウシ」に設定されています。 

♦上記用紙の種類を設定して印刷したとき、インクがにじんだり濃度が薄い、等の 
問題が発生した場合には、 スペシャル！〜 5の設定をお使いいただくことをお勸 
めします。 スペシャル！〜 5とは、一定の面積に対してインクを打ち込む量を5 
段階に分けた設定であり、数字が高くなるほどインクの巧ち込み量の多い印刷に 
なります。お使いの用紙や印刷する画像内容によって、お試しの上、適切な設定 
をお使いください。 

♦用紙サイズは自動的に検知されますので、設定は不要です。 

♦ ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるため先端部分がカットされます。 
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用紙について 
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回お願い 


排紙アシストガイドが引き出されていない場合は、引き出します。 



♦必ず排紙アシストガイドを引き出して印刷してください。引き出さない 
と、印字品質低下の原因になることがあります。 


ロール 紙を セツトする 
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用紙種類の変更 

用紙をセットしたときは、必ずセットした用紙の種類を操作パネル 
で設定してください。用紙種類が合っていないと、正しい印刷結果 
が得られません。口^ール紙を口^ールホルダ^ー スロッ トにセツトする 
と、操作パネルに「ヨウシシュルイ」が表不されますが、正しい 
種類が設定されていない場合は、次の手順でロール紙の種類を変更 
することができます。 

1[オンライン]キーを 2 回巧して、「メイン メニュ ー 」 を表示します。 



2 [<]、[>]キーで「ヨウシシュルイ」を選択し、 [ V ] キーを押します。 


メイン メニュー 


ヨウシシュルイ 

▼ 


3 [<]、[>]キーで用紙種類を選択し、[確定]キーを巧します。 


ヨウシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


設定値の左に「二」が表示され、用紙種類が設定されます。 

回お願い 

♦本プリンタは、最良の印字品質を得るため、用紙の種類ごとに用紙送り量 
を微調整しています。そのため、用紙の種類によって画像サイズやマージ 
ンが変わることがあります。 

♦ 用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調整を行ってくださ 
い。(-> R 7-34) 
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用紙について 
















カット紙をセットする 

カット紙に印刷するときは、次の順で操作します。 

-印刷済みの用紙が排紙部にある場合は取り除く 
• 操作パネルで給紙元をカット紙に設定する（一 R 2-19) 

• 用紙をプラテンにセットする卜 ： P .2-20) 

-操作パネルで用紙種類を設定する R 2-22) 

• 用紙の送り量を調整する（一: P .7-34) 

• コンピュータから印刷する（一 R 3-2， R 4-2) 

回お願い 

♦使わない用紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直射日光を避けて保管 
してください。 


給紙元の設定 

カット紙に印刷するときは、操作パネルで給紙元をカット紙に切り 
替えます。 

1[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表示します。 



2 [給紙選択]キーを押して、「カット紙」ランプを点なします。 

[給紙選択]キーを押すと、ロール紙とカット紙が切り替わります。 



口^ール紙がセットされている場合は口^ール紙が後退し、カット紙を 
セットできる状態になります。 


カット紙をセットする 
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カット紙のセット 

カット紙は次の手順でプラテンにセットします。プラテンにカット 
紙や排紙された用紙が残っている場合は、先に取り除いてください。 

圆メモ 

♦用紙を大きなサイズに変更するときは、プラテン上が巧れている場合があ 
りますので、上カバー内の清掃を行ってください。（一 P .6-12) 
♦プラテンにセットできる用紙については、「使用できる用紙」（一 P .2-2) を 
ご覧ください。 

1 上カバーを開き、リリースレバーを後ろ側に巧して開きます。 



回お願い 

•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 
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用紙について 







2 カツト紙の表を上にして平行に用紙押さえの間へ差し込み、右側紙合わせラ 
イン （ a ) と奥側紙合わせライン （ b ) に合わせてセットします。 



カット紙を差し込むと、用紙が吸引されてプラテン上に保持されま 
す。 


回ぉ願い 

♦カット紙はプラテン右側の紙合わせラインと平行になるようにセットして 
ください。斜めになっていると斜行エラーとなります。その場合は、もう 
一度まっすぐにセットしなおしてください。 

圖メモ 

•本プリンタでは、プラテン上の穴から用紙を吸引して保持しています。用 
紙の位置により、音が鳴ることがありますが、異常ではありません。 
•音が気になる場合は、ガイドに合わせながら左右1 mmK 内の範囲で用紙 
の位置を変えてみてください。 


3 リリースいく一を前側に引いて閉じ、上カバーを閉じます。 



ディスプレイに「ヨウシシュルイ」が表巧されます。 


カット紙をセットする 
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4 [<]、[>] キーでセットした用紙種類を選択し、[確定]キーを押します。 

同じ種類の用紙をセットしたときは、[確定]キーを押してください。 


回お願い 


圆メモ 


ヨウシシュルイ 

アツクチ コー トシ 


カット紙の給紙準備が始まります。 

用紙のサイズや斜行が検知され、問題がなければ印刷できる状態に 
なります。 

用紙種類の設定値については、下表をご覧ください。 


用紙の名称 

用紙種類の設定値 

普通紙 

フツウシ 

コート紙 

っートシ 

厚ロコート紙 

アツクチコートシ 

フォト光が紙 

フォトコウタクシ 

フォト半光沢紙 

フォトハンコウタクシ 

合成紙（糊無し） 

ゴウセイシ 

合成紙術が寸き） 

ゴウセイシノリツキ 

バックライトフイルム 

バックライトフイルム 

防炎 クロス 

ボウエンクロス 

マツトフイルム 

マツトフイルム 

プルーフ 用紙2 

プルーフヨウシ 2 

- 

スペシャル！〜 5 


•斜めになって いると 斜行 エラーと なります。その場合は、手順1からもう 
一度セットし直してください。 

♦必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた 
場合は、「用紙種類の変更」（一 P .2-18) の操作を行ってください。 

•排紙スタツカに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。 


♦工場出荷状態では、用紙種類二「フツウシ」に設定されています。 

• 上記用紙の種類を設定して印刷したとき、インクがにじんだり濃度が薄 
い、等の問題が発生した場合には、 スペシャル！〜 5の設定をお使いいた 
だくことをお勸めします。 スペシャル！〜 5とは、一定の面積に対して イ 
ンクを打ち込む量を5段階に分けた設定であり、数字が高くなるほどイン 
クの巧ち込み量の多い印刷になります。お使いの用紙や印刷する画像内容 
によって、お試しの上、適切な設定をお使いください。 

•用紙サイズは自動的に検知されますので、設定は不要です。 
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回お願い 


排紙アシストガイドが引き出されていない場合は、引き出します。 



♦必ず排紙アシストガイドを引き出して印刷してください。引き出さない 
と、印字品質低下の原因になることがあります。 


カット紙をセットする 
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フイルムに高画質で印刷する 

バックライトフイルムなどフイルムベースの用紙の場合は、プリン 
卜へッドの高さを調整することにより、より高画質で印刷すること 
が可能です。画像の精度を高めたいときや、画像のがさつき感をさ 
らに少なくしたいときは、次の順で操作します。 

• プリントヘッドの高さを調整する（一 R 2-24) 

• 使用する用紙種類の用紙をセットする（一 R 2-10， P .2-19) 

• プリントへッドを調整する（一 R 7-31) 

• 印刷する（一第3章 「 Windows からの印刷」、第4章 「Macintosh 
からの印刷」） 


• 他の用紙種類を使う場合は、プリントへッドの高さを元に戻し、 
プリントへッドを再調整する卜 ： P .2-27) 

回お願い 

♦プリントへッドの高さを変えた場合は、必ず印字状態を調整してくださ 
い。調整を行わないと、最良の印字結果が得られません。 

♦フォト光沢紙など紙ベースの用紙や波打ちが出やすい用紙では、絶対にプ 
リントへッドを下の位置で印刷しないでください。プリンタ故障の原因に 
なることがあります。 


プリントへッド高さの調整 

1[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表示します。 
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2 [く]キー（または [>] キー）を1秒が上押します。 


回お願い 



キヤリツジが中央に移動します。 


上カバーを開きます。 



♦指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

•プリントへッド高さ調整レバーが巧れている場合は、作業を始める前に、 
水を含ませて固くしぼった布でプリントへッド高さ調整レバーの汚れを拭 
き取ってください。 


フイルムに高画質で印刷する 
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4 プリントへッド高さ調整レバーでプリントへッドの高さを調整します。 

フィルムベースの 用紙に印刷する場合は、 レバーを 下の位置 （ a ) に 
します。 

紙 ベースの 用紙に印刷する場合は、 レバーを 中（標準） の 位置 （ b ) 
にします。 

厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙の場合は、上の位置 （ C ) にし 
ます。 



5上カバーを閉じます。 



キヤリッジがホームポジションに戻ってオンラインランプが点灯し、 
印刷できる状態になります。 
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プリントへッドの調整 

プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネルでレくターン 
インサツ A ] を行い、印字状態を調整します。（一「プリント 
へッドを調整する」 R 7-31) 


プリントへッド高さの再調整 

印刷し終わった後、違う種類の用紙を使用する場合は、「プリント 
ヘッド高さの調整」卜 ： P .2-24) の手順を繰り返して、プリントへッ 
ド高さ調整レバーの位置を中（標準）の位置に戻してください。 

また、プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネルでプリ 
ントヘッドを再調整してください。（一「プリントヘッドを調整す 

る」 R 7-31) 


フイルムに高画賛で印刷する 
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Windows からの印刷 


この章では、 Windows から印刷するときの基本操作に 
ついて説明しています。 


印刷する 


Windows のアプリケーションソフトから印刷するときは、ファイル 
メニュ'一の[印刷]で印刷します。 

回ぉ願い 

♦ コンピュータから印刷するときは、なるべく他の不要なアプリケーション 
を閉じてください。コンピュータで他の処理を行っていると、印刷データ 
の転送が途切れてプリント動作が一時停止してしまい、印字品質低下の原 
因になることがあります。 

圆メモ 

♦プリンタドライバの詳しい使用方法については、プリンタドライバのヘル 
プをご覧ください。（一 P .3-6) 

印刷の操作 

1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 



「印刷」ウィンドウが表示されます。 


3-2 


Windows からの印刷 



























2 [プリンタの選択]に本プリンタが選択されていることを確認し、[ページ範 
囲]で印刷するページ、[部数]で印刷部数を設定して[印刷]ボタンを押 
します。 

目的に応じて[基本設定]シートや[ページ設定]シートで、用紙の種類や 
給紙ぶ法、印刷品貧、色設定、倍率などを設定してください。 



印刷が始まります。 

回お願ぃ 

♦排紙スタツカに排紙された用紙は、1ホ女ごとに取り除いてください。 

圍メモ 

♦長尺印刷や多部数印刷を行うときは、インク残量を確認してから印刷する 
ことをお勸めします。途中でインクが無くなった場合、印刷データは削除 
されます。インク残量は、プリンタドライバの[基本設定]シートの[ス 
テータスモニタ]ボタンを押すと、表示されます。 

なお、インク残量が少なくなったインクタンクを再装着して使用すると、 
印字品質が低下する場合があります。インク残量表示に 0 マークが表示 
されるインクタンクは、再装着しないでください。 

♦「ステータスモニタ」をインストールしていない場合は、インク残量の表 
示ができません。あらかじめインストールしてください。（一付録 
Windows ユーテイリテイのインストール） 


印刷する 
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印刷を中止する 

印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 

1[プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコンを開きます。 

2 中止したいジョブを選択し、[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメン 
卜の取り消し]を選択します。 

ジョブが削除されます。 


W6200PG 



3 プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅している場合 
は、[オンライン]キーを押し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒が上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 
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4 データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、タスクバー 
右側の GARO Status Monitor アイコンを開き、[ジョブ]シートで不要な 
ジョブを削除します。 



5 GAROS ね tusMonitor をインストールしていない場合は、[電源]キーを1秒 
が上押して「シュウリヨウシマス..」が表示されたら指を離し、電源を一旦 
オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 


印刷を中止する 
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ヘルプを見る 


プリンタドライバの機能やを項目の説明は、ヘルプで見ることがで 
きます。 

ヘルプの 開きかた 


圆メモ 


プリンタのプロパティウインドウの[デバイス設定]シートで[ヘルプ]ボ 
タンを押します。 



「ヘルプ」ウインドウが表示されます。 


♦「ヘルプ」 ウインドウの使いかたについては、各 0S のマニュアルをご覧く 
ださい。 
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コンピュータにプリンタの状態を表示する 

GA 民0 Status Monitor は、印刷やエラー発生時に自動的に表示されま 
す。プリンタの状態をすぐに確認したいときは、 GA 民0 Status 
Monitor を次の手順で起動します。 


[スタート]メニューの[プログラム]からに AROS ね tusMonitor ] の 
に AROS ね tus Monitor プリンタリスト]を選択します。 

P 斌 I 


I Windows Update 


1 

1 - 、 

。 ち化ほったファイルの） 

1 

或 設定を） ► ! 

1 

屬 がまに） 卜 

1 

^ ヘルプ(が し 

1 

忍ご] ファイルるを巧ミして実け(曲.. 

1 

fi ™! 

夕 P シャットタウン(ぶ.. 


陳スゎぷ \\0〇 ml 


アク t サリ 


盾いトトァ》プ 


ら GARO Status Monitor 


[が GARO Status Monitor プリンタリスト > 


2 プリンタ名を選択し、[情報]アイコンを押します。 



コンピュータにプリンタの状態を表示する 
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プリンタの状態や印刷ジョブの状態が表示されます。 



圆メモ 


• [オプション] メニューで GARO Status Monitor を表示する条件を設定する 
ことができます。 メニュー 項目を選択して、必要な項目にチェックマーク 
を付けてください。初期状態では、[印刷時に起動する]と[エラー発生 
時にポップアップウィンドウを開く]が選択されています。 



GARO Status Monitor の詳細については、 GARO Status Monitor のへル 

プをご覧ください。 
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本プリンタ用のソフトウエアについて 

本プリンタ用のソフトウエアとして、次のものが用意されています。 


■ GARO プリンタドライバ 


Windows から印刷する場合に必要なソフトウエアです。プリンタを 
お使いになるコンピュータには必ずインストールしてください。基 
本的な印刷操作だけでなく、お気に入り設定や色調整、複数ページ 
プリントなど、多彩な機能を利用することができます。 Windows 
Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/ 

Windows 98/Windows 95 でお使いになれます。 

プリンタドライバは、付属の User Software CD-ROM に収録されてい 
ます。（ーセツトアップペーパー） 


■ LPR Port 


Windows Me/Windows 98/Windows 95 のコンピュータから TCP/IP 
ネットワ^ー クで印刷する場合、必ずインスト ' ールしてください。 
付属の User Software CD- 民 OM の Setup Menu からネツトワ^ー ク上の 
プリンタにダイナミックでインストールすると、一緒にインスト^一 
ノレされます。 

■ GARO Status Monitor 

コンピュータ画面上にプリンタのエラー内容を詳しく表示できる 
Windows 用ユーテイリテイソフトです。 Windows Server 2003/ 
Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98 / 

Windows 95 でお使いになれます。 

付属の User Software CD- 民 OM に収録されています。インストールさ 
れることをお勸めします。（ーセットアップペーパー） 

■ GARO Device Setup Utility 

本プリンタのネットワ^ーク情報をコンピュ^ータから設定するための 
Windows 用ソフトウエアです。（ーネットワークガイド） 


■ リモート UI 

ネットワーク上のコンピュータから Web ブラウザでプリンタの状態 
を表示したり、プリンタの設定やジョブの削除が行える機能です。 

本プリンタのネットワークインタフェースに内蔵されています。（一 
ネットワークガイド） 


本プリンタ用のソフトウエアについて 



■ Netspot Console 

ネットワークのコンピュータから Web ブラウザでプリンタの状態を 
表示したり、プリンタやネットワークの設定を行えるようにする 

Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0/ 

Windows Me/Windows 98 用サーバソフトです。 NetSpot Console はキ 
ヤノンのホームページ ( http :// canon . jp /) から無料でダウンロードで 
きます。必要に応じてサ'ーノくコンピュ ' ータにインスト’ールしてくだ 
さい。 


■ Device Status Extension 


IIS がインストールされている Windows XP/Windows 2000でプリンタ 
を共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタ 
の情報を表示することや印刷ジョブを管理することができます。 
Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000 に Device Status 
Extension をインストールすることで、 Device Status Extension に対応 
しているプリンタに対して、プリンタの情報を表示する画面がキヤ 
ノンが提供する画面に切り替わります。さらに、 NetSpot Console をお 
使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot Console を起 
動して、プリンタの設定なども行うことができます。本ソフトウェ 
アは、付属の User Software CD - 民 OM に収録されています。インス 
トールホ法、使用ホ法は [ DSE ] フォルダの民 eadme ファイルを参照 
してください。 
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Macintosh からの印刷 


この章では、 Macintosh から印刷するときの基本操作に 
ついて説明しています。 


印刷する 


Macintosh のアプリケーションソフトから印刷するときは、使用する 
プリンタを選択してから、ファイルメニューの[プリント]で印刷 
します。 

回お願い 

♦ コンピュータから印刷するときは、なるべく他の不要なアプリケーション 
を閉じてください。コンピュータで他の処理を行っていると、印刷データ 
の転送が途切れてプリント動作が一時停止してしまい、印字品質低下の原 
因になることがあります。 

圓メモ 

•プリンタドライバの詳しい使用方法については、ヘルプをご覧ください。 

(一 P .4-14) 


プリンタの選択 


■ MacOS 8.6/9 .x の場合 

Mac 0 S 8.6/9 .X の場合は、セレクタでプリンタを選択します。プリン 
夕の電源が入っていなかったり、ケーブルが外れていると、本プリ 
ンタがリストには表示されません。プリンタの状態を確認してから 
操作を行ってください。 

圆メモ 

• USB 接続では、プリンタを共有して印刷できないことがあります。その場 
合は、コンピュータの USB ポートまたは IEEE 1394 ポートに直接接続し 
てください。プリンタを共有したい場合は、 Windows コンピュータから印 
厨 J してください。 

1 アップルメニューの[セレクタ]を選択します。 

ファイル漏集を示ウインドウ 
このコンピュータについで 

効 AIrMac 

域 Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフィール 

み Sherlock 2 
囚丰-配列 

遵 コントロール バネル ► 

固スクラップブック 
夕^ステイツ丰ーズ 
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2 


左側のリストからに ARO Printer Driver ] アイコンを選択し、[出力先の選 
択]で接続方法、右側のリストから接続したプリンタ名を選択します。 

ネットワーク接続の場合は、 [ AppleTalk ] で[使用]が選択されて 
いることを確認してください。 



3 [セレクタ]ウインドウを閉じ、確認ウインドウの [0 K ] ボタンを押します。 


口 

GAROf 


化力先の遇巧： 


現をほ用できるプリンタを変更しでいます。巧いで 
いるすべてのアプリケーションで"用巧 i をち…’’を 
遇んで記ちしをしてください。 


巨 


I 設ミ… ) 


AppleTalk 


かま用 
〇す巧用 


J 1-7.6.2 


これで、プリンタの選択は完了です。 


印刷する 


4-3 

































































■ MacOSX の場合 

Mac OS X の場合は、プリントセンターでプリンタを選択します。プ 
リンタの電源が入っていなかったり、ケーブルが外れていると、本 
プリンタがリストには表示されません。プリンタの状態を確認して 
から操作を行ってください。 

ここでは、 MacOSXvlO .2 を例に説明しています。 vlO . l では、アイ 
コン名や画像が多少異なります。 


Finder を選択し、[移動]メニューの[アプリケーシヨン]を選択します。 

台 Finder ファイルお集表示ウインドウヘルプ M 


戻る 

獅 

む 

が] 

留 コンピユータ 

な器 C 

ホ ホーム 

A 装 H 

曾 iDisk 

合器1 

' アプリケーシ 5 

3ン f 〇が A 

穿 よく使5項目 

9 なが F 


よく使5項目 ► 

虽近使ったフォルタ ► I 

フォルダへ巧動... 合装 C i 

サーバへを続… お K i 


2 [ユーティリティ]フォルダを開き、[プリントセンター]を開きます。 



3 [プリンタリスト]に本プリンタ名がない場合は、[追加]アイコンを押します。 

すでに表示されている場合は、手順5へ進んでください。 
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圍メモ 


圆メモ 


接続先メニューから本プリンタの接続先を選択し、リストに表示された本プ 
リンタ名を選択して[追加]ボタンを押します。 



□ カル AppleTalk ゾージ I ; J 



プリンタの巧種：自わ…が : ■ 

r キャン七 ル， ^ 追 夕专 3 


•本プリンタは、 Zeroconf 機能を使用して接続することができます 。 Mac OS 
XvlO .2.5 な降をお使いの場合は、接続先メニューで [ AppleTalk ] な外の 
ネットワーク接続を選択すると、本プリンタぶを選択することができま 
す。 

•本プリンタぶが表示されない場合は、ケーブルの接続状態や本プリンタお 
よびネットワーク機器の電源を確認してください。 


デフオルトプリンタに設定する場合は、[プリンタリスト]の本プリンタを 
選択し、[プリンタ]メニューの[デフオルトにする]を選択します。 


B プ y ントセンター巧集表示 

fcilira ジョブウイント 

'©00 プリンタリスト i 

プリンタリストをを,一 

皇 貨貧背1 

デフオルトに する : 追な]削除巧定 

1 fcClJ , artr ム 1卢… 

プリンタを追加... 
プリンタを削除 

广モ两 ぺ找巧 1 


プリンタのを定 
情報を見る §81 

ジョブを表示 §§0 

ジョブを停止 

、ノ 

vjt apiiiv、wiwi ムム ww 

1 



♦プリンタはプリントダイアログボックスの[プリンタ]で選択することも 
できます。 


印刷する 
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印刷の操作 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

み ESXtM 漏ま画をヘルプ 


M じる 

お 0 
が W 

巧化設を... 



pa 

が了 

お日 


「印刷」ウィンドウが表示されます。 


2 [プリンタ]で本プリンタが選択されていることを確認し、[基本設定]パネ 
ルで[ページ]、[部数]、[用紙の種類]、[給紙方法]、[印刷品質]などを設 
定します。 



MacOSX の場合は、[印刷部数と印刷ページ]パネルと[基本設定] 
パネルで設定してください。 

3 [プリント]ボタンを押します。 

印刷が始まります。 

回お願い 

♦排紙スタツカに排紙された用紙は、1ホ女ごとに取り除いてください。 

圍メモ 

♦長尺印刷や多部数印刷を行うときは、インク残量を確認してから印刷する 
ことをお勸めします。途中でインクが無くなった場合、印刷データは削除 
されます。インク残量は、[基本設定]パネルの[プリンタ情報]ボタン 
を押すと、表示されます。 

なお、インク残量が少なくなったインクタンクを再装着して使用すると、 
印字品質が低下する場合があります。インク残量表示に 0 マークが表示 
されるインクタンクは、再装着しないでください。 
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印刷を中止する 

印刷したジョブの中止操作は、バックグラウンド印刷の場合と、 
フォアグラウンド印刷の場合で異なります。 

圍メモ 

♦ MacOSX の場合は、すべてバックグラウンド印刷になります。フォアグラ 
ウンドで印刷することはできません。 


バックグラウンド印刷の場合 

バックグラウンド印刷の場合は、印刷状況を確認したり、中止したりす 
ることができます。印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 


■ MacOS 8.6/9 .X の場合 


1 ハードディスクにインストールされ た [GARO Printer ェクストラ]フオル 
ダ内の に ARO Printmonitor ] アイコンを 開きます。 


□ 巧 GAR 0 Printer エクストラ圓囚目 

1巧目、2.40 GB 空き 

且 



ん 


印刷を中止する 
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2 中止したいジョブを選択し、[印刷停止]ボタンを巧します。 



プリントキュー（印刷処理）が停止し、状態が[送信中]から[送 
信待ち]に変わります。プリントキュー停止中は、右側に赤いマー 
クが表示されます。 

状態が[送信待ち]になっていて[ジョブ]アイコンに[春]しる 
しが付いているジョブを選択して、[印刷停止]ボタンを押したとき 
は、ジョブが削除されます。手順4からの操作を行ってください。 


3 中止したいジョブを選択した状態で、もう一度[印刷停止]ボタンを押します。 


□ . 〔anon NB- 1 2FB (xxxxxx) : * 1回目 


プリンタは印刷可能な巧態です。 



コンピュータから印刷が巧能です。 


囚 A 國 D 司 @ 

グ 

乂9で3 1 -1 •-ソ *0 1 lAnfi 1 ソつ乂 1 '、-y3W 

1、 

irMatr 1 mon 1 o.tif UserName を信巧5 4313 K 1 

\) 




11111 \<\> 



プリントキュ-が巧止中で才*フ7イル^こュ-から r プリシトキュ-巧閒 J をぷ巧してくだきい* 


ジョブが削除されます。 
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4 [ファイル]メニューの[プリントキュー巧開]を選択します。 



次の印刷ができる状態になります。 

回お願い 

♦印刷中止の操作を行ったときは、必ず[プリントキュー再開]を選択して 
ください。プリントキュー停止状態（赤い マークの 表示されている状態） 
では、印刷することができません。 


5 プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅している場合 
は、[オンライン]キーを押し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒な上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


6データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1秒が上押して「シュウリョウシ マス..」 が表示されたら指を離し、 
電源を一旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 


印刷を中止する 
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■ MacOSX の場合 

ここでは、 MacOSXvlO .2 を例に説明しています。 vlO . l では、アイ 
コン名や画像が多少異なります。 


1 Finder を選択し、[移動]メニューの[アプリケーシヨン]を選択します。 

食 Finder ファイルお集表示 ■巧リ画 ウインドウヘルプ 圓 


戻る が [ 

nn 9§] 

曼 コンピユータ な器 C 

ホ ホーム A 装 H 

g iDisk _ なお I 


アプリケーシヨン j なが A 


事 よく使5項目 1な装 F 

よく使5項目 ► 

虽近使ったフォルダ ► 

フォルダへ移動... な装 C 

サーバへ接続... お K 


2 


[ユーティリティ]フォルダを開き、[プリントセンター]を開きます。 



3 


[プリンタリスト]の本プリンタを選択し、[プリンタ]メニューの[ジョブ 
を表示]を選択します。 

台 プリントセンター編集表示ジョブウインドウ 
©00 ブリンタリ j プリンタリストを を,； に 3 


昼 i 贷背 

デフオルトに する： 追な！ 削除 沒:定 

- _ a | 巧巧 'プリンタを削除 

プリンタの設;定 
情巧を見る 炎I 



デフオルトにする 炎 D 

プリンタを追加... 





本プリンタのキュ^ー リストが表不されます。 
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4 中止したいジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[ジョブを削除]を選択 



処理中のジョブが削除されます。 

回お願い 

•すでにプリンタへデータを送り終わったジョブを中止することはできませ 
ん。プリンタに残ったジョブを中止したレ、場合は、 GA 民0 Printmonitor で 
中止操作を行ってください。 

AppleTalk 接続の場合、プリントセンターで本プリンタぶを選択して[設 
定]アイコンを押すと、 GA 民0 Printmonitor が開きます。中止したいジョ 
ブを選択して[印刷中止]ボタンを押すと、ジョブを中止することができ 
ます。 


5 プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅している場合 
は、[オンライン]キーを押し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒が上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


印刷を中止する 
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6 データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1秒が上押して「シュウリョウシ マス..」 力《表示されたら指を離し、 
電源を一旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 
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フォアグラウンド印刷の場合 


2 


フォアグラウンド印刷の場合は、印刷中に印刷中処理ダイアログが 
表示されます。印刷を中止したいときは、次の手順で操作します。 


印刷中処理ダイアログが表示されているときに、コンピュータの[コマン 
ド]キーを押しながら [.] (ピリオド）キーを押します。 



ジョブが中止されます。 


プリンタ側の処理中表示が消えずにオンラインランプが点滅している場合 
は、[オンライン]キーを押し、ディスプレイに「テイシチュウ」が表示さ 
れたら[キャンセル]キーを 0.5 秒が上押します。 



処理中のジョブが削除されます。 


データランプが消えていてジョブキャンセルができない場合は、[電源] 
キーを1秒が上押して「シュウリョウシ マス..」 が表示されたら指を離し、 
電源を一旦オフにしてから、電源を入れ直します。 

プリンタの電源をオフにすると、プリンタで受信中や処理中のジョ 
ブがすべて削除されます。必要なジョブは印刷し直してください。 


2 


印刷を中止する 
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ヘルプを見る 


プリンタドライバの機能やを項目の説明は、付属の User Software CD - 
民 OM に PDF ファイルで収録されています。 

ヘルプフアイルの開きかた 


1 付属の User Software CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトし、フォルダ内 
の PDF アイコンを開きます。 

MacOS 8.6 および 9. X の場合は、 [ Drivers ] - [ OS 89] フォルダ内の 
[ W 6200 DRV 89_ か] ファイルを開いてください。 

MacOSX の場合は、 [ Drivers ] - [ OSX ] フォルダ内の 
[ W 6200 DRVx _ Jp ] ファイルを開いてください。 

圆メモ 

♦ヘルプを見るには Adobe Acrobat 民 eader が必要です。インストールしてい 
ない場合は、あらかじめインストールしてください。 

• Adobe Acrobat Reader の使用ホ法については Adobe Acrobat Reader のマニュ 
アルをご覧ください。 

• ヘルプフアイノレは、ハードディスクにコピーすると、付属の User Software 
CD-ROM をセツトしなくても開くことができます。 
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本プリンタ用のソフトウエアについて 

Macintosh で使うために、次のソフトウエアが用意されています。 

■ GARO プリンタドライバ 

Macintosh から印刷する場合に必要なソフトウエアです。プリンタを 
お使いになるコンピュータには必ずインストールしてください。基 
本的な印刷操作だけでなく、お気に入り設定や色調整、複数ページ 
プリントなど、多彩な機能を利用することができます。 

プリンタドライバは、 MacOS 8.6/9 .x 用と MacOSX 用が付属の User 
Software CD-ROM に収録されています。 

■ GARO Printmonitor 

Macintosh でプリンタのエラー内容を詳しく表示できるユーティリ 
ティソフトです。プリンタドライバをインストールすると、一緒に 
インスト^ールされます。 

■ リモート UI 

プリンタのネットワーク情報の設定、プリンタの状態表示、印刷 
ジョブの削除、印刷履歴の表示が行えるソフトウ卫アです。プリン 
夕本体の ROM に内蔵されており、コンピュータからプリンタの IP 
アドレスを Web ブラウザで指定し、 Web ブラウザからネットワーク 
を経由して設定操作します。（ーネットワークガイド） 

リモート UI をお使いの場合は、プリンタに IP アドレスを設定して 
おく必要があります。 

回ぉ願ぃ 

♦ MacOS 8.6/9. x でリモート UI を利用する場合は、[コントロールパネル]の 
[ TCP / IP ] を開いて[経由先]が[内蔵 E 化 emet ] になっていることを確 
認してください。 


本プリンタ用のソフトウエアについ 


4-15 



4-16 
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操作パネルの使いかた 


この章では、プリンタの操作パネルの機能や使いかた 
について説巧しています。 


操作パネルについて 

本プリンタには、ディスプレイ （ a ) と9つのキー （ b )、 5つのラン 
プ （ C ) があり、プリンタの状態を表示したり、メッセージを表示し 
たり、プリンタ機能を設定することができます。 



ディスプレイの見かた 


ディスプレイには状態によって、次のような内容が表示されます。 

■印刷待機状態 


オンライン 


ディスプレイ上段： 

プリンタの状態が表示されます。 


■ジョブ他理状態 


フ。リントチュウ 


ディスプレイ上段： 

プリンタの動作状態が表示されます。 

■機能メニュー表示状態 


メイン メニュー 


ヨウシシュルイ 

▼ 


ディスプレイ上段： 

メニュー名やサブメニューぶが表示されます。 

ディスプレイ下段： 

選択項目が表示されます。 

右端に▼が表示されているときは、下の階層があることを示し 
ています。 
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■項目/設定値表示状態 


ヨウシシュルイ 

ニフツ ウシ 


ディスプレイ上段： 

サブメニューぶが表示されます。 

ディスプレイ下段： 

項目/設定値が表示されます。 

左端に=が表示されているときは、その設定値が現在設定され 
ていることを示しています。 

■メッセージ表示状態 


Y インクタンクコウカン 


何か処置が必要な状態のとき、メッセージランプの点滅と共に 
プリントは停止します。その場合は、原因を解かしてください。 
処置が必要になる状態を予告するメッセージのときは、プリン 
卜を継続することができます。メッセージランプも点灯します 
が、いずれかのキーを押すと、警告表示とランプを消すことが 
できます。 

圆メモ 

♦ メッセージが表示されたときは、第7章「メッセージが表示されたときは」 
(一 P .7-3) を参照して処置してください。 


操作パネルについて 
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操作キーの使いかた 

操作パネルのキーは、次の機能があります。 

f 

g 

h 


a [給紙選択]キー 

オフライン状態： 

給紙元をロール紙またはカット紙に切り替えます。ただし、上 
カバーが開いている状態では切り替えることはできません。 

b [キャンセル]キー 

オフライン状態： 

0.5 秒が上押し続けると、処理中のジョブやインク乾燥、へッ 
ドクリーニングを中止し、用紙を排紙します。 

ポーズ状態： 

0.5 秒が上押し続けると、停止中のジョブを中止し、用紙を排 
紙します。 

C [く] キー 

オフライン状態： 

1 秒 K 上押し続けると、キャリッジをプラテン中央に移動します。 
メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、一つ前の候補を表示します。 

d [ V ]キー 

オフライン状態： 

ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用紙を送り 
ます。カット紙の場合は用紙を排紙します。 

メニュー表示状態： 

一つ下の階層メ ニュ' 一を表示します。 

e [>] キー 

オフライン状態： 

1 秒 K 上押し続けると、キャリッジをプラテン中央に移動します。 
メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、次の候補を表示します。 



〇 Q- 
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f [A] キー 

オフライン状態： 

ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用紙を戻し 
ます。カット紙の場合は用紙を排紙します。 

メニュー表示状態： 

階層を戻るキーとして働き、一つ上のメニューを表示します。 

g [ 確定 ] キー 

設定値表示状態： 

選択した項目や値を設定または実行します。 

h [ 電源]キー 

プリンタの電源をオン/オフするキーです。 

電源オフ状態： 

押すと、電源がオンになります。 

電源オン状態： 

1秒 K 上押すと、電源がオフになります。 

i [ オンライン ] キー 

プリンタのオンラインとオフライン、メニュー表示を切り替える 
キーです。 

オンライン状態： 

オフラインに切り替わります。 

オフライン状態： 

メニュ ' 一表示に切り替わります。 

メニュー表示状態： 

メニュー操作をキャンセルしてオンラインに切り替わります。 
また、メンテナンスカートリッジのエラー表示状態では、一時 
的にエラーを解除し、オンラインに切り替えることができま 
す。ただし、その他のエラーメッセージ表示中や用紙がセット 
されていない場合は、問題が解かされるまで、オンラインには 
なりません。 

ジョブ処理状態： 

ポーズ状態に切り替わり、ジョブ処理を一時停止します。 


操作パネルについて 
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ランプの見かた 


ランプ点滅により、次の状態が表示されます。 

C 

d 


e 



a ロール 紙ランプ 

点灯： 

給紙元に口ール紙が選択されていることを示します。 

b カツト紙ランプ 

点灯： 

給紙元にカツト紙が選択されていることを示します。 

C データランプ 

点灯： 

ジョブの受信中及び処理中を示します。 

点滅： 

ポーズ状態で停止中のジョブがある、または処理できないジョ 
ブを受信していることを示します。 

消灯： 

ジョブがない状態を示します。 

d メ ツセー ジランプ 

点灯： 

警告表示中を示します。 

点滅： 

エラー発生中を示します。 

消灯： 

正常または電源オフ状態を示します。 

e オンラインランプ 

点灯： 

オンライン状態またはジョブ処理状態を示します。 

点滅： 

用紙ロー ド中を示します。 

消灯： 

オフラインまたはポーズ、電源オフ状態を示します。 
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機能メニューについて 

本プリンタには、さまざまなプリンタ機能が内蔵されており、操作 
パネルで設定することができます。機能メニューでは、システムの 
設定やオプションの設定、ヘッドクリーニング、テストプリント、 
情報表示などの機能を設定することができます。 

プリンタ機能の優先順位 

操作パネルから設定した機能と同じ設定項目が、プリンタドライバ 
にある場合は、プリンタドライバの設定値が優先されます。 

機能メニューの構造 

をメニューの項目は、次のように階層化されています。[<]、[>] 
キーで項目を選択し、[ V ]キーで階層を進んだり、 [ A ] キーで階 
層を戻ることができます。またを項目の設定値は[確定]キーで実 
行されます。 

■メイン メニュー 



機能メニューについて 
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機能メニューの設定操作 

機能メニュ'一を設定するときは、[オンライン]キ'一 でタニュ ー表示 
状態に切り替えて、[く]、 [>]. [ V ]、 [ A ]、 [確釘キーで操作し 
ます。 

設定のしかた 

ここでは、スリープタイマーを設定する場合を例に、操作手順を説 
明します。 



1 [電源]キー （ h ) を押して、プリンタの電源をオンにします。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 

2 [オンライン]キーり）を2回押して、「メインメニュ ー 」を選択します。 

3 [く]、 [>] キー （ c ， e ) で「システムセツテイ」を選択し、[ V ]キー 
( d ) を押します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


次の階層の項目が表不されます。 


4 [く]、 [>] キー （ C ， e ) で「スリープタイマー」を選択し、 [ V ] キー 

( d ) を押します。 


ンス了ムセツ了イ 

スリーフ。タイマー ▼ 


選択した項目の設定値が表示されます。 
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5 [く]、 [>] キー （ c ， e ) で設定値を選択し、[確定]キー （ g ) を押します。 


スリ ーフ。タイマー 

10フ D ン 


設定値の左側に「二」が表示されて設定が変更されます。 


6 [オンライン]キー り） を押し、「オンライン」を表示します。 



オンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。 


機能メニューの設定操作 
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機能メニューの設定値一覧 

をメニューには次の機能があります。設定値に*がついている値が 
その項目の初期設定値です。 

メインメニュー 


I 設定項目 

1 設定値 1 

1 機能説明 1 


ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニング A 

プリントへッドのクリーニングを行い 
ます。 

ヘッドクリーニング B 

ヘッドクリーニング A に比べて更に 
強力なクリーニングを行います。 

インクタンクコウカン 

スノレ，シナイ 

印刷途中でインクタンクの交換が必要 
になった場合に、必要な処理を行って、 
インクタンクの交換ができる状態にし 
ます。 

キョウセイカット 41 

スノレ，シナイ 

現在の位置でロール紙のカットを実行 
します。ただし用紙の先端から 10 cm な 
内の場合は、 10 cm になるまで用紙が 
送られてからカットされます。 

ョウシシュルイ 

フツウシ*，コートシ，アツ 
クチコートシ，フォトコ 
ウタクシ，フォトハンコ 
ウタクシ，ゴウセイシ，ゴウ 
七イシノリツキ，マット 
フイルム，バックライト 
フイルム，ボウエンクロス， 
プノレーフヨウシ2,スペシャ 
ル！〜5 

用紙の種類を設定します。 

ォートヵット*2 

アリ * ，カットラインイン 
サツ，ナシ 

ロール紙のオートカット機能を設定し 
ます。「カットラインインサツ」を設 
定すると、カット位置に線が印刷され 
ます。 

インジチョウセイ 

パターンインサツ 


プリントへッドや用紙送りを調整する 
ためのパターンを印刷します。 

パターンインサツ A 


ノズル間や印刷方向、色間のプリント 
へッド位置調整を行うためのメニュー 
です。調整用のパターンを印刷し、 A 1 
〜 E 6 の項目毎に調整値を設定します。 

チョウセイチ A 1 〜 A 6 
チョウ七イチ B 1 〜 B 6 
チョウ七イチ C 1 〜 C 6 
チョウ七イチ D 2 〜 D 6 
チョウセイチ E 2 〜 E 6 

-6 〜 0* 〜+14 

-5 〜 0* 〜+5 

-5 〜 0* 〜+5 

-10 〜 0* 〜+10 

-10 〜 0* 〜+10 
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操作パネルの使いかた 


I 設定項目 

1 設定値 1 

1 機能説明 1 

パターンインサツ B 


用紙の送り量調整を行うためのメ 

チョウ七イチ F 
チョウ七イチ G 
チョウ七イチ H 
チョウ七イチ J 
チョウ七イチ K 
チョウ七イチ L 
チョウ七イチ M 
チョウ七イチ N 
チョウ七イチ P 
チョウ七イチ Q 
チョウ七イチ R 
チョウ七イチ V-Z 

-6 〜 0* 〜+6 

ニューです。用紙の種類を選択してか 
ら調整用のパターンを印刷し、用紙毎 
の調整値を設定します。 

( F : 普通紙， G : コート紙，吐厚ロコート 
紙， J : フォト光が紙，にフォト半光が 
紙， L : 合成紙爛なし）， M : 合成紙（糊 

付き）， N : マットフイルム， P : バックラ 
イトフイルム， Q : 防あクロス，民:プルー 
フ用紙2, V 〜 Z : スペシャル！〜 5) 

ジドウプリント 

オン*，オフ 

プリントへッド交換後、自動的にレく 
ターンインサツ A 」 を行います。 

カミオクリチョウセイ 

バンドアワ七メユウセン*， 
ナガサユウセン 

優先させる紙送り精度を設定します。 

「ナガサユウセン」は、用紙搬送量を 
正確にしたいときに選択します。 43 

ナガサチョウセイ 

-0.70 〜0.0 0* 〜 0.70 % 

用紙の送り量を長めにしたい場合は、 
調整値を+側に、短めにしたい場合は 
-側の値に変更します。 


インタフェース七ッテイ 


IP 七ッテイ 


ネツ トワークイン ター フェースの TCP / 
IP ネットワーク情報を設定します。 
TCP / IP の各項目を設定した後、「七ッ 
テイトウロク」を行うと設定値が有 
劾になります。 

IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルト G/W 

0.0.0.0* 〜 255.255 .255.255 

EOP タイマー 

10ビョウ，30ビョウ，1プ 
ン，2フン，5フン，10プン 
,30プン，60プン * 

ジョブのタイムアウト時間を設定しま 
す。 


システム七ッテイ 


カッター 


ロール紙のカッター機能を用紙種類ご 

フツウシ，コートシ，アツクチ 
コートシ，フォトコウタク 
シ，フォトハンコウタクシ， 
ゴウ七イシ，ゴウ七イシノリ 
ツキ，マットフイルム，バック 
ライトフイルム，プルーフヨ 
ウシ2,スペシャル！〜5 

シヨウスル*，シヨウシナイ 

とに設定します。 

ブザー 

オン*，オフ 

ブザー機能を設定します。「オン」にす 
ると、エラー発生時にブザーを鳴らし 
ます。 

スリープタイマー 

オフ，5フン，10プン，20プ 
ン*，30プン，40プン，50プ 
ン，60プン 

スリープ状態に移行するまでの時間を 
設定します。「オフ」にすると、スリー 
プしなくなります。 

ヘッドコウカン 

シナイ，スル 

プリントへッドの交換に必要な処理を 
行います。 

ホンタイュソウ 

シナイ，スル 

プリンタ輸送時に必要な処理を行いま 
す。 


機能メニューの設定値一覧 
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I 設定項目 

1 設定値 1 

1 機能説明 1 

カットクズケイゲン 


ロール紙印刷時、カット位置に線を印 
'刷してカット屑の散乱を軽減します。 
各用紙種類毎に設定可能です。 

フツウシ，コートシ，アツクチ 
コートシ，フォトコウタク 
シ，フォトハンコウタクシ， 
ゴウセイシ，ゴウ七イシノリ 
ツキ，マットフイルム，バック 
ライトフイルム，プルーフヨ 
ウシ 2, スペシャル！〜 5 

オフ*，オン 

インクザンリョウケンチオフ 

Bk インクタンク 

PC インクタンク 

C インクタンク 

PM インクタンク 

M インクタンク 

Y インクタンク 

インクタンクのインク残量検知機能を 
オフに設定します。 

ヒョウジゲンゴ 

カタカナ *, English, Fran が is, 
Oeutsch, Italian。，Espanol 

ディスプレイの表示言語を設定しま 
す。 


テストプリント 


ステータスプリント 


プリンタ情報や設定値を印刷します。 

ノズノレチェックプリント 


ノズルチェックパターンを印刷しま 
す。 


インフォメーション 


インク 


インク残量を表示します。 

バージョン 


プリンタ本体やファームウェアのバー 
ジョンを表示します。 

メモリ 


メモリ容量を表示します。 

インタフ卫ース 


使用可能なインターフェースぶを表示 
します。 

カクチョウインタフェース 


拡張スロットで使用可能なインタ 
フェースぶを表示します。 

MAC アドレス 


ネツトワークインターフェースの 
MAC アドレスを表示します。 

エラーリレキ 


最近発生したェラーメッセージを表示 
します。 

シュツリョクヨウシサイズ 


最後に印刷したジョブのページサイズ 
を表示します。 

インジヒリツ Bk 


最後に印刷したジョブの印字濃度を各 
色毎に表示します。 

インジヒリツ PC 


インジヒリツ C 


インジヒリツ PM 


インジヒリツ M 


インジヒリツ Y 


インジヒリツゼンショク 



*1. 給紙元が「ロール紙」でカッターが「シヨウスル」のときに表示されます。 
*2 .給紙元が「ロール紙」のときに表示されます。 

*3. この場合、キヤリッジスキャンホ向に若干のをムラが生じる場合があり 
ます。 


5-12 


操作パネルの使いかた 


メンテナンス 


この章では、消耗品の交換ホ法やお手入れのしかたに 
ついて説明しています。 


インクタンクを交換する 

インクタンクの残量が少なくなると、プリンタドライバやプリンタ 
のディスプレイにメッセージが表示され、インクタンクの交換時期 
を知らせます。インクタンクはイェロー （Y)、 マゼンタ （M)、 フォ 
トマゼンタ （PM)、 シアンに）、フォトシアン （PC)、 ブラック 
(Bk) の6つあり、無くなった色のインクタンクだけ交換すること 
ができます。 



• イエローインク 
• マゼンタインク 
• フォトマゼンタインク 
• シアンインク 
• フォトシアンインク 
-ブラックインク 


BCM 431 Y 

BCI -1431 M 

BCI -1431 PM 

BCI -1431 C 

BCI -1431 PC 

BCI -1431 BK 


インクタンク交換時期について 

次のことを参考に、新しいインクタンクの用意や交換を行ってくだ 
さい。 

回ぉ願い 

♦インクタンクはなるべく印字していないときに交換してください。印字中 
にプリンタを一時停止してインクタンクを交換した場合、画像に乱れが生 
じ色ムラになることがありますのでご注意ください。 

•「 Initializing . •• 」のメッセージが表示されている時は、絶タオにインクタ 
ンクを抜き差ししないでください。プリンタ故障の原因になります。 


■「インクチェック」のメッセージが表示されたとき 

インク残量が少なくなると、「インクチェック」のメッセージが表 
示されます。印刷は/継続されます。このメッセージが表示されたとき 
は、もうすぐインクが無くなることを予告しています。 ステータス モ 
ニタ （Windows) や Printmonitor (Macintosh) 、プリンタの操作パネル 
でインク残量を確認し、インク残量の少ない色については新しいイン 
クタンクをご用意ください。 

圆メモ 

•インク残量が少なくなると、へッドクリーニング B などのインク消費が多 
いメンテナンスは十分にできない場合があります。その場合は、インクタ 
ンクを交換してからヘッドクリーニングを行ってください。 
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メンテナンス 



■「インクタンクコウカン」のメッセージが表示されたとき 

インクが無くなると、「インクタンクコウカン」のメッセージが表 
示され、印刷が停止します。このメッセージが表示されたときは、 
インクタンクを交換してください。右カバーを開くと、ディスプレ 

イ には Y ニイエロー、 M ニマ ゼンタ 、 PM ニフォトマ ゼンタ 、 C ニ シア 

ン、 PC ニフォトシアン、 Bk ニブラックの色記号とをインクの残量が 
表示されます。点滅表示されている色の新しいインクタンクを交換 
してください。 

圆メモ 

•複数の色が無くなった場合は、無くなった色のメッセージが1つ表示され 
ます。表示されている色のインクタンクを交換すると、他のをのメッセー 
ジが表示されますので、表示された色のインクタンクをすベて交換してく 
ださい。表示されたをのインクタンク交換をすべて行うと、印刷できるよ 
うになります。 


インクタンク取り扱いのを意 

インクタンクを取り扱うときは、次のことに注意してください。 


を音 

♦ 安全のため、インクタンクは子供の手の届かないところへ保管してくださ 
し、誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相 
談〈ださい。 

回お願ぃ 

♦インクタンクは取り付ける直前まで開封しないでください。また、開封し 
たインクタンクは、すみやかに取り付けてください。開封したまま放置す 
ると、印字品質低下の原因になることがあります。 

♦顔料インクタンクを取り付けるときは、必ず開封前にゆっくりと7〜8回 
振ってください。振らないとインクの成分が沈殿し、印字品質低下の原因 
になることがあります。 

♦インクタンクは開封後、落としたり振ったりしないでください。インクが 
漏れて周辺汚損の原因になることがあります。 

参取り外したインクタンクの供給口には、インクが付着していることがあり 
ます。インクタンクの取りあいには十分ご注意ください。インクが衣服な 
どに付くと落ちないことがあります。 

♦インクタンクは、開封後半年な内に使い切ることをお勸めします。時間の 
経過したインクタンクは、印字品質が低下することがあります。 

♦インクタンクを取り外した状態で長時間 （1 力月な上）放置しないでくだ 
さい。インクがつまり、印字不良の原因になることがあります。 


インクタンクを交換する 
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インクタンクの交換手順 

インクタンクは次の手順で交換します。いずれの色のインクタンク 
も同様の手順で交換することができます。 

1 プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中ではないことを確認しま 
す。 

「オンライン」、「オフライン」、「インクチェック」、「インクタンク 



2右 カバーを 開きます。 


回お願い 



デイスプレイにインク残量が表示され、交換の必要なインクタンク 
の色記号が点滅します。 



>電源オン直後の初期化中やヘッドクリーニング中、印刷中は、右カバーを 
開かないでください。再度へッドクリーニングが必要になる場合がありま 
す。 


メンテナンス 





















3 交換する色のインクタンクレバーを押して、インクタンクカバーを開きます。 




4つまみ部を持って空のインクタンクを取り出します。 



取り出したインクタンクは、ビニーノレ袋に入れて口を閉じてください。 

回ぉ願い 

•取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部 （ a ) 
を上にして保管してください。インクが流出して周辺を巧損することがあ 
ります。 



インクタンクを交換する 
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回お願い 


6 


回お願い 


新しいインクタンクをゆつくりと7〜8回振り、袋から取り出します。 



♦インクタンクは必ず左右のつまみ部 （ b ) を持って取り扱ってください。 


b 





♦インク供給部 （ a ) や端子部 （ C ) には、絶ネオに触れないでください。イン 
クタンクの破損や印字不良、周辺汚損の原因になります。 




•インクタンクは、必ず色と向きを確認してセットしてください。違う色の 
インクタンクをセットすると、チューブやプリントへッドにインクが混入 
し、正しい色で印字できなくなります。 
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メンテナンス 
















圆メモ 



他の色も交換するときは、手順3〜手順7を繰り返します。 


交換し終わったら、右カバーを閉じます。 



「オンライン」または「オフライン」状態に戻ります。印刷中に「イ 
ンクタンクコウカン」が表示されていた場合は、印字が再開しま 
す。 


♦ いずれかのインクタンクが取り付けられていない状態では、ディスプレイ 
に「 X インクタンクアリマセン」が表示されます。手順1の操作からや 
り直して、すべての色のインクタンクを取り付けてください。 


インクタンクを交換する 
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本プリンタ指定外のインクを使用する場合のごを意 

本プリンタ指定のインクタンクは、印刷中のインク切れやプリント 
へッドの損傷を防止するためインク残量検知機能を持っています。 


インクを補充したインクタンクを使用すると、インク残量検知が正 
常に機能しなくなりインク切れで印刷動作が停止します。これらを 
使用する場合はインク残量検知機能をオフにする必要があります。 

インク残量検知機能をオフにして印刷した場合、本プリンタ（とく 
にプリントヘッド）に損傷またはその他の異常を生じさせるおそれ 
があります。これらの行為が原因で生じた障害または損害につきま 
しては、キヤノンは責任を負いません。 


を音 

♦いったんインク残量検知機能をオフにすると、そのインクタンクの残量検 
知機能を回復させることはできません。残量表示を回復するには、本プリ 
ンタ指定の新しいインクタンクに交換して〈ださい。 

• 同一のインクタンクを何度も抜き差しすると、インクタンクと本プリンタ 
との接合部に不具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンタに 
損傷を与える場合があります。 


インク残量検知機能をオフにするには 

1[オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュ ー」を表示します。 


2 [<]、[>]キーで「システムセツテイ」を選択し、[ V ]キーを押します。 


3 [<]、[>]キーで「インクザンリヨウケンチオフ」を選択し、[ V ]キー 

を押します。 


4 インクタンク （「 Bk インクタンク」など）を[<]、[>]キーで選択し、 
[確定]キーを押します。 

5 「ジッコウシマスカ？」と表示されたら[<]、[>]キーで「スル」を選 
択し、[確定]キーを押します。 

選択したインクタンクのインク残量検知機能がオフになります。 
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メンテナンス 



圆メモ 


♦上記の操作を途中で止める場合は、[オンライン]キーを押してください。 


印刷を実行するには 

インク残量検知機能をオフにした後は、コンピュ'ータから印刷を実 
行するたびにプリンタの操作パネルに「インクザンリョウフメイ」 
と表示され、プリンタはオフラインになります。プリンタの操作パ 
ネルで[オンライン]キーを押して印刷を実行してください。 


本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意 
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プリンタを清掃する 

印字品質の保持やトラブル防止のために、プリンタを定期的に清掃 
してください。 

清掃するときは、次の注意を守って行ってください。 


を音 

♦プリンタを清掃するときは、プリンタの電漏をオフにして、電源コードを 
コンセントからおいて〈ださい。誤って電漏がオンになると、作動した内 
部の部品に触れて、けがの原因になることがあります。 

♦プリンタを清掃するときは、シンナーやベンジン、 アルコール などの引火 
性溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、义 
災や感電の原因になることがあります。 


外装の清掃 

快適にお使いいただくために、一力月に一回程度、プリンタの外装 
を清掃してください。 

1[電源]キーを1秒が上押して「シュウリヨウシマス..」が表示されたら指 
を離し、プリンタの電源をオフにします。 
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メンテナンス 















3 水を含ませ固〈しぼった布で、プリンタの外装や給紙口、排気口 （ a )、 電 
源コードのプラグ部の巧れや紙粉をがき取ったあと、乾いた布で乾がきしま 
す。 



a 


4 コンセントに電源コードを、アース端子にアースコードを接続します。 



プリンタを清掃する 


6-11 








上カバー内部の清掃 

快適にお使いいただくために、印刷面や用紙の裏面が巧れる時、あ 
るいは一力月に一回程度、上カバー内部を清掃してください。また、 
フチなし印刷を行った後や小さいサイズの用紙を印刷した後にも、 
用紙を交換するときに清掃を行ってください。 

回お願い 

♦ フチなし印刷を行った後や小さなサイズの用紙を印刷した後は、必ず上力 
バー内のプラテン部を清掃してください。その他のときもプラテン部をこ 
まめに清掃することをお勧めします。プラテン部の汚れは、用紙の裏面が 
巧れる原因になります。 

1[電源]キーを 1 秒が上押して「シュウリヨウシ マス..」 が表示されたら指 
を離し、プリンタの電源をオフにします。 



2 コンセントから電源コードを、アース端子からアースコードを取り外しま 
す。 
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メンテナンス 

















3 上カバーを開きます。 



回お願い 

•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


4水を含ませ固〈しぼった布で上カバー取っ手、上カバーローラ （ a )、 プラ 
テン全域 化)、 用紙押さえ （ C )、 フチなしインク受け溝 （が、 排紙アシス 
トガイド （ e ) の汚れをがき取ります。 



回お願い 

♦上カバー内部を清掃するときは、乾拭きを行わないでください。静電気を 
帯びて巧れやすくなり、印字品質低下の原因になります。 


プリンタを清掃する 
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5 


上カバーを閉じます。 



6 コンセントに電源 コー ドを、 アース 端子に アースコー ドを接続します。 



メンテナンス 








用紙押さえ部の清掃 

快適にお使いいただくために、印刷面や用紙の裏面が巧れる時、あ 
るいはーヶ月に一回程度、普通紙を使って用紙押さえの裏面を清掃 
してください。 

作業を始める前に、普通紙（フィルム系の用紙 K 外）をご用意くだ 
さい。 

回お願い 

♦清掃に使う用紙は、普通紙などカット屑の出にくい用紙をお使いくださ 
い。フィルム系の用紙などカット屑や表面処理が剥がれやすい用紙を使用 
すると、印字品質低下の原因になります。 

1[電源]キーを1秒が上押して「シュウリヨウシマス..」が表示されたら指 
を離し、プリンタの電源をオフにします。 



2 


コンセントから電源コードを、アース端子からアースコードを取リタしま 
す。 



プリンタを清掃する 
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3 


リリースレバーを後側に巧して開き、普通紙を2〜3回おったもの （a) をプ 
リンタ背面から用紙押さえの下面 （b) に差し込んで、汚れをがき取ります。 

すべての用紙押さえを拭き取ってください。終わったら、リリース 
レバーを前側に引いて閉じてください。 



4 コンセントに電源コードを、アース端子にアースコードを接続します。 
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キャリッジレール部の清掃 

快適にお使いいただくために、プリントへッド交換時あるいは年1 
回程度、キャリッジレ^ールを清掃してください。キャリッジレ^ール 
を清掃するときは、プリンタ本体に付属のレールクリーナをご用意 
ください。 

•レールクリーナ 



圆メモ 

♦ レールクリーナの白いスポンジは、汚れを拭き取るためのスポンジです。 
水洗いしても汚れが落ちない場合や、すり減ってしまった場合は、交換用 
のスポンジと入れ替えてお使いください。 

♦ レールクリーナの黒いスポンジは、から拭き用のスポンジです。 


1[電源]キーを1秒が上押して「シュウリヨウシマス..」が表示されたら指 
を離し、プリンタの電源をオフにします。 



2 


コンセントから電源コードを、アース端子からアースコードを取リタしま 
す。 



プリンタを清掃する 
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4 レールクリーナの白いスポンジを取り外し、水で洗ったあと、軽〈しぼって 
レールクリーナに取り付けます。 



圍メモ 

♦ 白いスポンジの巧れが落ちない場合は、面を替えるか交換用の白いスポン 
ジと替えてください。 


5 レールクリーナの白いスポンジ側をキヤリツジレールの右端に突き当てて、 
左端まで1回拭き取ります。 
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6 レールクリーナの黒いスポンジ側をキヤリツジレールの右端に突き当てて、 
左端まで水分をがき取ります。 



7上カバーを閉じます。 



8 コンセントに 電源 コー ドを、 アース 端子に アースコー ドを接続します。 



回お願い 

♦使い終わった レール クリーナは、白いスポンジの汚れを水洗いした後、取 
り付け、専用の袋に入れて大切に保管してください。 


プリンタを清掃する 
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メンテナンスカートリツジを交換する 

メンテナンスカートリツジは、フチなし印刷やへツドクリーニング、 
インクミストなどで出る余分なインクを吸収するカートリツジです。 
交換時期を知らせるメツセージが表示されたら交換してください。 

• メンテナンスカートリツジ MC -01 



メンテナンスカートリッジ交換時期について 

インクがいっぱいになると、プリンタドライバやプリンタのデイス 
プレイにメッセージが表示され、メンテナンスカートリッジの交換 
時期を知らせます。 

■「 MT カートリッジリミットスグ」のメッセージが表示されたとき 

メンテナンスカートリッジがいっぱいに近くなると、 「 MT カート 
リッジリミットスグ」が表示されます。プリンタ動作は継続され 
ます。このメッセージが表示されたときは、もうすぐメンテナンス 
カートリッジがいっぱいになることを予告しています。新しいメン 
テナンスカートリツジをご用意ください。 


オンライン 

MT カートリツシ '' リミツトスク 


■「 MT カートリッジコウカン」のメッセージが表示されたとき 

メンテナンスカートリ ッジが いっぱいになると、 「 MT カートリ ッジ 
コウカン」が表示されますが、印刷中の場合は継続されます。こ 
のメッセージが表示されたときは、プリンタの動作終了後にメンテ 
ナンスカートリツジを交換してください。 


エラー! E 0 2呂18 

MT 力ートリッシ '' コウカン 


圆メモ 

• このメッセージが表示されているときは、プリントへッド交換やプリンタ 
再輸送のメニューを実行できません。先にメンテナンスカートリツジを交 
換してください。 
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メンテナンスカートリツジ取り扱いのを意 

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、次のことに注意して 
ください。 

回ぉ願ぃ 

• メンテナンスカートリッジは、交換時な外に取り出さないでください。メ 
ンテナンスカートリッジ故障の原因になります。 

♦インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けて放置しな 
いでください。インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。 
♦一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着してい 
ます。メンテナンスカートリッジの取り扱いには十分ご注意ください。イ 
ンクが衣服などに付くと落ちないことがあります。 


メンテナンスカートリツジの交換手順 

メンテナンスカートリツジは次の手順で交換します。 

1 プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中ではないことを確認しま 
す。 



2 メンテナンスカートリ ツジ カバーを 開きます。 



メンテナンスカートリツジを交換する 
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3 使用済みメンテナンスカートリッジのつまみ （ a ) を持って引き出し、左右の 
取っ手 （ b ) を持って水平に取り出します。 



を音 

♦安全のため、使用済みメンテナンスカートリツジは子供の手の届かないと 
ころへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合に 
は、ただちに医師にご相談〈ださい。 

回お願ぃ 

♦使用済みメンテナンスカートリツジは重くなっています。必ず左右の取っ 
手 （ b ) をしっかり持って水平を保ちながら脱着や保管をしてください。 
インクを含んだメンテナンスカートリツジを落としたり傾けたまま放置す 
ると、インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。 


4使用済みメンテナンスカートリツジを水平を保ちながら新しいメンテナンス 
カートリツジに付属のビニール袋へ入れて、中の空気をおきながらジッパー 
をしっかり閉じます。 



回ぉ願い 

♦キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的として、使用済みメ 
ンテナンスカートリ ツジの回収を行っております。使用済み メンテナンス 
カートリ ツジは、交換用の メンテナンスカートリ ツジに付属の説明書に 
従って処理してください。 
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5 袋に入れたメンテナンスカートリッジの天地を確認して捆包箱に入れ、水平 
を保ったまま保管します。 


回お願い 


6 


回お願い 



♦取り外したメンテナンスカートリッジは、必ず捆包箱に入れて、水平に置 
いて保管してください。インクが漏れて周辺巧損の原因になります。 

♦ ビニール 袋のジッパーがしっかり閉じていることを確認してから、捆包箱 
に入れてください。 


新しいメンテナンスカートリツジをメンテナンスカートリツジカバー内へ差 
し込み、奥まで押し込みます。 



♦端子部（句には、絶ネオに触れないでください。メンテナンスカートリッジ 
破損の原因になります。 



メンテナンスカートリツジを交換する 
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7 メンテナンスカートリツジカバーを閉じます。 


回お願い 
圆メモ 



[オンライン]キーを押して、オンラインランプを点なさせます。 



メンテナンスカートリッジの初期化（狗5秒間）が終わると、印刷 
できる状態になります。 


• オンライン状態にした後5秒間は、メンテナンスカートリツジの脱着を行 
わないでください。メンテナンスカートリツジ故障の原因になります。 


♦ プリンタの電源がオフの時も、メンテナンスカートリツジを交換すること 
ができます。その場合、次にプリンタの電源をオンにした後5秒間は、メ 
ンテナンスカートリツジの脱着を行わないでください。 
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プリントへッドを交換する 

へッドクリーニング B を2回が上行っても印刷品質が改善されない 
ときやサービスコールエラーが表示されるとき、お客様相談セン 
ターでプリントへッドの交換を指示されたときは、プリントヘッド 
を交換してください。プリントヘッドを交換するときは、手が巧れ 
ることがありますので、プリントへッドの箱に同桐されている手袋 
を使用して交換していただくことをお勸めします。 

参プリントヘッド BC -1450 



圆メモ 

♦インクの残量が少なくなっているときは、新しいインクタンクを用意して 
おいてください。 

プリントへッド取り扱いのを意 

プリントへッドを取り扱うときは、次のことに注意してください。 

を音 

•安全のためプリントへッドは子供の手の届かないところへ保管して〈ださ 
し、誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相 
談〈ださい。 

•印刷直後は、プリントヘッドに触れないで〈ださい。プリントヘッドが高 
温になっていて、やけどの原因になることがあります。 

回ぉ願ぃ 

♦プリントへッドを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて 
周辺汚損の原因になることがあります。 

♦取り外したプリントへッドの供給口には、インクが付着していることがあ 
ります。プリントヘッドの取りあいには十分ご注意ください。インクが衣 
服などに付くと落ちないことがあります。 

♦プリントヘッドは取り付ける直前まで開封しないでください。また、開封 
したプリントヘッドは、すみやかに取り付けてください。開封したまま放 
置すると、ノズル部が乾いて、印字品質の低下になることがあります。 

•プリントへッドを一時的に置くときは、ノズル部を下向きに置かないでく 
ださい。ノズルが傷つき、印字品質低下の原因になることがあります。 


プリントへッドを交換する 
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•プリントヘッドは、分解や改造をしないでください。プリンタ故障の原因 
になります。 

♦プリントヘッドのノズル部や電極部には、絶対に触れないでください。印 
字不良の原因になります。 

プリントへッドの交換手順 

プリントへッドを交換するときは、プリントへッドに同栖されてい 
る2つのフィルタを交換してから、「システムセッテイ」メニュー 
の「ヘッド コウ カン」を実行し、ディスプレイのメッセージに 
従って次の順で作業します。 

-印刷済みの用紙やカット紙を取り除く 

• キャリッジレール部と用紙押さえ部を清掃する（一 R 6-15， R 6-17) 

• フィルタを交換する（ーフィルタに付属の取扱説明書） 

• 「ヘッドコウカン」を実行する 

-インク吸引処理が終わったら、プリントヘッドを取り外す 
-新しいプリントヘッドを取り付ける 

回お願い 

♦プリントへッドを交換するときは、必ず指示された手順で作業を行ってく 
ださい。交換手順が守られないと、プリントヘッドからインクが漏れ、周 
辺汚損の原因になることがあります。 

♦プリントへッドを交換するときは、必ずフィルタも交換してください。 
フィルタを交換しないと、プリンタの性能に支障を来たします。 


[電源] キーを 押 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 
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2 


[オンライン]キーを 2 回押して、「メイン メニュ ー 」 を表示します。 



3 [く]、 [>] キーで「システムセツテイ」を 選択し、 [ V ]キーを 押します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


システム設定項目が表示されます。 


4 [<]、[>]キーで「ヘッドコウカン」を 選択し、 [ V ]キーを 押します。 


システ厶セツテイ 


へツト '' コウカン 

▼ 


5 [<]、[>]キーで「スル」を選択し、[確定]キーを押します。 


へット'、 

コウカン 


スル 


ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」が表示され、プリント 
へッド交換処理が始まります。処理には狗3かかかります。 
ディスプレイに「ウェカバーアケテクダサイ」が表示されます。 


プリントへッドを交換する 
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6 上カバーを開きます。 



回お願い 

•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

♦キヤリツジカバーやプリントへッド固定カバー、プリントへッド固定レ 
バーが巧れている場合は、プリントヘッドの交換作業を始める前に、水を 
含ませて固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。 


7キャリッジカバーを引き上げて、いっぱいに開きます。 



8 プリントへッド固定いく一を前備こ引いて、いっぱいに開きます。 
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9 プリントへッド固定カバーを引き上げて、いっぱいに開きます。 



10古いプリントへッドを取り外します。 



を音 

♦印刷直後にプリントへッドを交換する場合は、数分間待ってから作業して 
〈ださい。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱〈なっている場合 
があり、触れるとやけどの原因になることがあります。 

回ぉ願い 

♦キャリッジの電極部には、絶対に触れないでください。プリンタ故障の原 
因になります。 


プリントへッドを交換する 
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11 新しいプリントヘッドをつまみ部 （ a ) を持ってケースから取り出し、オレ 
ンジ色の保護キャップ1 ( b ) を取り外してから、保護キャップ2 ( C ) を図 
のように両側のつまみ （ d ) を押しながら下に引いて取り外します。 



回ぉ願い 

♦保護キャップ2 (C) の内側には、ノズル保護のためのインクが塗られてい 
ます。触れたり、こぼれたりしないように注意して取り扱ってください。 
周辺汚損の原因になることがあります。 

♦プリントヘッドは必ず左右のつまみ部 （ a ) を持って取り扱ってください。 
• ノズル部 （ e ) や電極部 （ f ) には、絶対に触れないでください。プリント 
へッドの破損や印字不良の原因になります。 



♦取り外した保護キャップや保護材は、再装着しないでください。 
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12 ノズル部を下側、電極部を奥側にして、新しいプリントへッドをキャリッジ 
へ差し込みます。 

ノズル部がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥まで 
しっかりと押し込んでください。 



13 プリントへッド固定カバーを前側へ倒して、プリントへッドをロックします。 



プリントへッドを交換する 
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15 


キヤリツジカバーをカチッと音がするまで前側へ倒します。 



16上カバーを閉じます。 



上カバーを閉じると、ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」 

が表示され、処理が始まります。処理には約7かかかります。 

処理が終わると、自動的に「パターンインサツ A 」 が印刷され 
ます。引き続き、プリントヘッドの調整を行ってください。（一第7 
章「プリントへッドを調整する」 R 7-31) 

回お願い 

♦ メインメニューの「ジドウプリント」が 「オフ」 に設定されていると、 
レくターンインサツ A 」 は印刷されません。プリントヘッド交換後は、 
操作パネルでレくターンインサツ A 」 を印刷し、プリントヘッドの調 
整を行ってください。（一 P .7-31) 

•設置時の初期充填中やプリントへッド交換後の吸引動作中、及びクリーニ 
ング動作中は、インクタンクを絶対に取り出さないでください。 
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II つたときは 


この章では、困ったときの対処ホ法について説巧して 
います。 


こんなときには 

思ったようにプリンタが使えないときやトラブルが起きたときは、 
次の順に調べて、該当する処置ホ法を見つけてください。 


プリントできない ー プリンタが正し〈動作しないときは 


一 P.7-10 


プリントはできたが、 
エラーが 表示された 


メッセージが表示されたときは 


一 P.7-3 



用紙がつまったときは 


► P.7-21 


熙|艦繁 


きれいに印刷されないときは 


一 P-7-16 
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困ったときは 




メッセージが表示されたときは 

GARO nnnnn ( n は英数字） 

原因 1:印刷 データにエラーがある。 

他置： 正しく印刷されなかった場合は、設定を確認して印刷し直してください。 


MT カートリッジアリマセン 

原因 1:メンテナンスカートリッジが装着されていない。 

他置： メンテナンスカートリツジを正しく取り付けてください。（一 R 6-20) 


MT 力ートリツジカクニン 

原因 1:本プリンタで使用できないメンテナンスカートリツジまたは使用済 
みのメンテナンスカートリツジが装着されている。 

他置： 新しい本プリンタ用のメンテナンスカートリツジを正しく取り付けてく 
ださい。（一 R 6-20) 


MT カートリッジコウカン 

原因1:メンテナンスカートリッジがいっぱいになった。 

他置：プリンタ動作が止まってからメンテナンスカートリッジの交換を行って 
ください。卜 R 6-20) 


MT 力ートリツジリミツトスグ 

原因1:メンテナンスカートリツジがいっぱいになってきた。 

他置： 印刷は続行されます。新しいメンテナンスカートリツジをご用意くださ 
い。 


インクザンリヨウフメイ 

原因 1:インクタンクのインク残量検知機能がオフに設定されている。 

他置： 印刷を実行するたびに、このメッセージが表示されプリンタはオフライ 
ンになります。[オンライン]キーを押して印刷を続行してください。 

他置： インク残量表示を回復したいときは、本プリンタ指定の新い、インクタ 
ンクに交換してください。 


メッ七ージが表示されたときは 
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インクチェック 

原因 1:インク残量が少なくなった。 

他置： 新しいインクタンクを用意してください。長尺印刷や多部数印刷を行う 
場合は、新い、インクタンクに交換することをお勸めします。 


X インクタンクアリマセン （ X は色記号） 

原因 1:表示されたインクタンクが装着されていない。 

他置： 表示されたインクタンクを正しく取り付けてください。（一 P .6-2) 

原因 2:表示されたインクタンクにトラブルが発生した。 

他置： 新しいインクタンクと交換してください。（一 R 6-2) 


X インクタンクカクニン （X は色記号） 

原因 1:表示された色に本プリンタで使用できないインクタンクまたは使用 
済みのインクタンクが装着されている。 

他置： 表示された色のインクタンクを正しく取り付けてください。（一 R 6-2) 

インクタンクコウカン 

原因 1:インクがなくなった。 

他置： 右カバーを開いて、ディスプレイに点滅表示された色を新しいインク 
タンクに交換してください。（一 R 6-2) 

他置： 長尺印刷喊よ、表示された色を新い、インクタンクに交換し、操作パネ 
ルで「キヨウセイカット」を行った後、始めから印刷し直してくださ 
い。 

カットシヲセットシテクダサイ 

原因 1:カット紙がセットされるのを待っている。 

他置： カット紙をセットしてから用紙の種類を選択して[確定]キーを押すか、 
印刷を中止してください。（一 P .2-19) 

カットシヲハイシシテクダサイ 

原因 1: カッ ト紙が セッ トされているときに、 ロール 紙の印刷データを受信 
した。 

他置： カット紙を取り外して、ロール紙をセットしてください。 HP .2-10) 
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困ったときは 



カツトシヲハズシテクダサイ 

原因 1:排紙された用紙が取り除かれるのを待っている。 
他置： 排紙された用紙を取り除いてください。卜: R 2-19) 


カットニシッパイシマシタ 

原因 1:ロール 紙カット後に ロール 紙の先端が検知できない。 

他置： 口'ーノレ紙をカッタ'一などで手動で切って取り除き、口'ーノレ紙をセットし 
直してください。卜： R 2-10) 


XXX カバーシメテクダサイ 

原因 1:表示されたカバーが開いている。 

他置： 表示されたカバーを閉じてください。 


カミオクリリミット 

原因 1:操作パネルの [ A ] キーで用紙を必要が上に巻き戻そうとした。 
処 J 置： 口ールホルダ^一を回して口 ーノレ紙を巻き取つてください。 


カンソウシテイマス.. 

原因 1:用紙のインクが乾くのを待っている。 
他置： 自動で排紙されるまでお待ちください。 


サイズヲケンチデキマセン 

原因 1:用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされて 
ぃる。 

他置： 用紙を正い、位置にセットし直してください。卜 ： P .2- ll ，： R 2-20) 

原因 2:プリンタ内部にゴミや汚れがある。 

他置： 上カバー内部を清掃してください。 HR 6-12) 


メッ七ージが表示されたときは 
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スケールヨミトリエラー！ 

原因 1:キヤリツジにトラブルが発生した。 

他 置：上カバーを開き、上カバー内に障害物がないぅ坏 i 認してください。 

他 置：電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにしてください。 

他 置：上記の操作を行っても再び表示される場合は、ディスプレイ上段のメツ 
セージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談セ 
ンターへご連絡ください。 

タンクヲハズシテクダサイ 

原因 1:「ホンタイュソウ」実行中にインクタンクを取り外さないまま右力 
バーを閉めている。 

他 置：インクタンクを取り外してください。 


デンゲンヲキッテクダサイ 

原因 1:上カバー内のテープやべルトストッパが取り外されていない。 

他 置：電源をオフにして上カバーを開き、テープやベルトストッパを取り外し 
た後、電源をオンにします。（ーセットアップペーパー） 

原因 2:紙づまりが発生した。 

他 置：電源をオフにし、つまった用紙を取り除V、て用紙をセットし直してから 
電源をオンにしてください。卜: R 7-21) 

原因 3:プリンタにトラブルが発生した。 

他 置：電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにしてください。 

他 置：上記の操作を行っても再び表示される場合は、デイスプレイ上段のメッ 
セージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談セ 
ンターへ ご連絡ください。 


ニユウリヨ クチカク ニン 

原因 1: IP アドレスやサブネットマスク、デフオルトゲートウェイの設定値 
が合っていない。 

処 i 置： IP アドレス、サブネットマスク、デフオノレトゲ^ートウェイを設定し直し 
てください。（ーネットワークガイド） 
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困ったときは 




フセイナアタイデス 

原因 1: IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイに設定不 
可能な値が入力された。 

他 置： IP アドレス、サブネットマスク、デフォノレトゲ^ートウェイに正しい値を 
設定し直してください。（ーネットワークガイド） 


フチナシインサツデキマセン 

原因 1:フチ無し印刷できないデータを受信した。 

他 置：プリントを一旦キヤンセノレし、印刷データの大きさや印刷時の拡大/縮 
小設定を確認して、プリントし直してください。 

原因 2:カット屑軽減機能がオンになっている。 

他置：印刷する用紙種類のカット屑軽減機能をオフにしてください。卜 R 7- 
36) 

原因 3:用紙のセット位置が違っている。 

他置： 10"、14"、服 B 2、 ARCH 24 の口 ーノレ紙をセットしてください。 

他 置： 口'ーノレ紙を口'ールホルダ'一に正しくセットし直してください。（一 R 2- 

10 ) 


プリントヘッドアリマセン 

原因 1:プリントへッドが装着されていない。 

他 置：プリントヘッドを正しく取り付けてください。（一 P .6-25) 


プリントヘッド エラー！ 

原因 1:プリントへッドにトラブルが発生した 

他 置：電源をオフにし、3秒が上待ってから電源をオンにしてください。 

他 置：上記の操作を行っても再び表示される場合は、ディスプレイ上段のメッ 
セージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談セ 
ンターへ•ご連絡ください。 

プリントヘッドカクニン 

原因 1:プリントへッドが装着されていない。 

他 置：プリントヘッドを正しく取り付けてください。 HR 6-25) 

原因 2:本プリンタで使用できないプリントへッドが装着されている。 

他 置：本プリンタ用のプリントヘッドを正しく取り付けてください。（一 R 6-25) 


メッ七 ージが表示されたときは 
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原因 3: プリントへッドに異常がある。 

他 置：上カバーを開けて、キャリッジがある場合は、新しいプリントヘッドに 
交換してください。卜 ： R 6-28) 

キャリッジがない場合は、上カバーを閉めて[オンライン]キーを 
押し、「ヘッドコウカン」メニューで新しいプリントヘッドに交換 
してください。（一 P .6-25) 


メモリオーバーフロー 

原因 1:印刷データが大き過ぎて処理できなかった。 

他 置：印刷品質や解像度を見直してください。 

他 置：バナー印刷機能を使って、何枚かにかけて印刷してください。 


ヨウシガオオキイデス 

原因 1:プリンタにセットできる用紙サイズより大きな用紙がセットされて 
いる。 

他 置：正しいサイズの用紙をセットし直してください。 HP .2-10, P .2-19) 


ヨウシガシヤコウシテイマス 

原因 1:セットした用紙が斜めになっている。 

他 置： ロール 紙の場合は、上カバーを開いてリリースレバーを後側に押して開 
いてから、口'ーノレ紙を一旦巻き取ります。もう一度口'ーノレ紙をセットし 
てから用紙の種類を選択し、離赶キーを押してください。 HP .2-10) 
他 置：カット紙の場合は、上カバーを開き、リリースレバーを後側に押して 
開 V 、てカット紙を取り除きます。もう一度セットしてから用紙の種類 
を選択して[確定]キーを押してください。（一 P .2-19) 


ヨウシガチイサイデス 

原因 1:プリンタにセットできる用紙サイズより小さな用紙がセットされて 
いる。 

他 置：正しいサイズの用紙をセットし直してください。 HR 2-10, P .2-19) 

原因2: パターン印刷やノズルチェック印刷に必要な用紙サイズより小さな 
用紙がセットされている。 

他 置： A 3 サイズが上の用紙をセットしてください。 


7-8 


困ったときは 



ヨウシガツマリマシタ 

原因 1:紙づまりが発生した。 

他置：電源をオフにしてからつまった用紙を取り除き、電源を入れ直してくだ 
さい。（一: R 7-2。 


ヨウシシュルイガチガイマス 

原因 1:印刷で指定した用紙種類と、給紙元の用紙種類の設定値が合っていない。 
他 置：セットした用紙の種類を確認し、操作パネルで用紙の種類を設定し直し 
てください。卜: R 2-18) 

他 置：プリントを 一旦 キャンセルし、プリンタドライバで正い、用紙種類を設 
定して印刷し直してください。 

レバーモドシテクダサイ 

原因1 : U U ースレノく^一が開いている。 

他置：リリースレバーを前側に引いて閉じてください。 


ロール シガナクナリマシタ 

原因 1:口'ール紙が無くなった。 

他 置：ロール紙をセットしてから用紙の種類を選択し、離慰キーを押してく 
ださい。 HP .2-10) 


ロール シヲ セツ トシテク ダ サイ 

原因 1:ロール紙がセットされるのを待っている。 

他置：指定したサイズおよび種類のロール紙をセットしてから用紙の種類を選 
択し、[確定]キーを押してください。 HP .2-10) 


ロールシヲハズシテクダサイ 

原因 1:排紙されたロール紙が取り除かれるのを待っている。 

他 置：排紙されたロール紙を取り除き、[オンライン]キーを押してください。 


メッ七 ージが表示されたときは 
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プリンタが正し〈動作しないときは 

プリンタが正しく動作せずに印刷ができない場合は、次のことを確 
認してください。 

プリンタが動作しない 


プリンタの電源がオンにならない 


原因 1:[電源]キーが押されていない。 

他置： もう一度電源キーを押して、オンラインランプやメッセージランプ、 
ディスプレイが点なするろ雜認してください。（一 R 1-8) 

原因 2:電^^コードに電気が来ていない。 

他置： 電源コードがしっかり接続されているろ人電源コネクタやコンセントを 
確認してください。（ーセットアップペーパー） 

原因 3:コンセントに電気が来ていない。 

他置： コンセントに他の電気製品を接続して確認してください。来ていない場 
合は、ブレーカや途中のスイッチなどを確認してください。 

原因 4:電源コードが断線している。 

他置： お買い上げの販売店かキヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 


電源はオンになるが、オンライン状態にならない 

原因 1:プリントへッドが取り付けられていない。 

他置： プリントへッドを装着してください。（ーセットアップペーパー） 

原因 2:インクタンクが取り付けられていない。 

他置： すべての色のインクタンクを取り付けてください。（ーセットアップペー 
パー） 

原因 3:用紙がセットされていない。 

他置： ロール 紙またはカット紙をセットしてください。 （一: R 2-10 が- 19) 

原因 4:いずれかのカバーが開いている。 

他置： 右カバ ーもしくはデイスプレイに表示されているカノく^一を閉じてくださ 
い。 
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困ったときは 



原因 5: プリンタがまだ準備中になっている。 

他置：電源をオンにした直後やウォームアップ中は、すぐに印刷できません。 
準備が終わり、オンラインランプが点灯するまでお待ちください。 


Windows のプリンタドライバがインストールできない 

原因 1:違う CD - ROM をセットした。 

他 置：本プリンタ付属の User Software CD - 民 OM と交換してください。 

原因 2: User Software CD - ROM に傷がある。 

他置：お買い上げの販売店に問い合わせるう\キヤノンのホームページ （ h 巧):// 
www . canon . jp /) から本プリンタ用のプリンタドライノくをダウンロ^ー ドし 
てください。 

原因 3: Windows システムが不安定になっている。 

他 置：「不正な処理を〜」「一般保護エラー」などのエラーメッセージが表示さ 
れる場合は、コンピュータのシステムが不安定になっています。システ 
ムの問題を解かしてから、インストールを行ってください。 

原因 4:正しくインストールが終わっていない。 

処 i 置：[プリンタ]フォルダのアイコンを一度削除してから、インスト^ールし直 
してください。（ーセットアツプペーパー） 


Macintosh のプリンタドライバがインストールできない 

原因 1:違う CD - ROM をセットした。 

他 置：本プリンタ付属の User Software CD - 民 0 M と交換してください。 

原因 2: User Software CD - ROM に傷がある。 

他 置：お買い上げの販売店に問い合わせるう^キヤノンのホームページ （ h 巧):// 
www . canon . jp /) から本プリンタ用のプリンタドライノくをダウンロ^ー ドし 
てください。 


プリンタが正しく動作しないときは 
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プリンタが認識されていない 

原因1:インタフェースケーブルが外れている。 

他置： USB ポートまたは圧 EE 1394 ポート接続の場合は、ケーブルの接続を確 
認してください。トセットアップペーパー） 

原因2: Windows の USB ポートまたは圧 EE 1394 ポート接続の場合、ドライ 
バが正しくインストールされていない。 

他置： USB または圧邸1394ドライバをインストールし直してください。（一 
R8-11) 

原因3: LAN ポート接続の場合、 LAN の通信ホ式が自動認識できない。 

他 置：お使いの LAN で使用している通信ホ式に合わせて、プリンタ背面の 
ディップスイッチを設定してください。トネットワークガイド） 

原因4: Macintosh のネットワーク経由先が設定されていない。 

他置 ： MacOS 8/9でネットワーク接続している場合は、[コントロールパネル] 
の [ AppleTalk ] を開き、[経由先]や[ゾーン]の選択を設定し直してく 
ださい。 

他置： MacOSX の場合は、[システム環境設定]の[ネットワーク]を開き、 

[表示]で経由先を選択して [ AppleTalk ] パネルや[ゾ'ーン]の選択を設 
定し直してください。 

原因5:本プリンタのネットワーク情報が設定されていない。 

他置： Windows でネットワーク接続している場合は、操作パネルでプリンタ 
のネットワ^ーク設定を確言忍してください。（ーネットワ^ークガイド） 

他置： Macintosh でネットワーク接続している場合は、リモート UI でプリンタ 
の AppleTalk プロトコルを[フェーズ 2] に設定してください。（ーネッ 
トワークガイド） 


紙づまりが発生している 

原因1:キヤリツジに用紙がつまっている 
他置：つまった用紙を取り除いてください。卜: R 7-21) 

他置：つまった用紙が取り除けない場合は、一旦上カバーを閉じ、[く]キーを 
1秒が上押してキャリッジを中央に移動させてから、つまっている紙片 
を取り除いてください。 
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困ったときは 



印刷が始まらない 


エラー も何も出ない 


原因1:出力先に本プリンタが選択されていない。 

他置： Windows 及び MacOSX の場合は、印刷ダイアログの[プリンタ]で本プ 
リンタを選択して、印刷し直してください。 

他置： MacOS 8/9 の場合は、[セレクタ]で本プリンタを選択して、印刷し直し 
てください。 

原因2:印刷キューが停止になっている。 

他置： Windows の場合は、[プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコンを選択 
し、[ファイル]メニューの[一時停止]を選択して一時停止を解除して 
ください。 

姆置： Mac OS 8/9の場合は、 GA 民0 Printmonitor を開いて[ファイル]メ 

ニューの [プリント キュー再開]を選択し、一時停止を解除してくだ 
さい。 

他置： MacOSX の場合は、プリントセンターを開いて[ジョブ]メニューの 
[ジョブを再開]を選択し、一時停止を解除してください。 

原因3: Mac 0 S 8/9の場合、 USB 接続でプリンタを共有している。 

他置：プリントするコンピュータの USB ポートまたは圧 EE 1394 ポートに直接 
接続してください。プリンタを共有したい場合は、 Windows コンピュー 
夕から印刷してください。 


エラーが表示された 

原因1:紙づまりが起きている。 

他置：つまった用紙を取り除いてください。卜: R 7-21) 

原因2:オフライン状態になっている。 

他置：エラーメッセージが表示されている場合は、エラーの原因を解かして 
から、[オンライン]キーを押して、オンライン状態にしてください。 
他置：「オフライン」が表示されている場合は、[オンライン]キーを押して、 
オンライン状 Si にしてください。 

原因3:プリント中にエラーが発生している。 

他置： 本体メッセージまたは Windows の場合は GARO Status Monitor、Macintosh 

の場合は GAROPrintmonitor にエラーが表示されているか確認し、メッ 
セージに従って問題を解かしてください。 HR 7-3) 

原因 4:用紙が無い。 

他置：指定した給紙元の用紙を補給してください。 


プリンタが正しく動作しないときは 
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原因 5: 給紙元の用紙種類が設定されていない。 

他置：操作パネルで給紙元の用紙種類を設定してください。（一 R 2-10, R 2-19) 
他置：用紙種類が違っていた場合は、コンピュータ側で印刷中止の操作を行い、 
「用紙種類」を正しく設定して印刷し直してください。卜: R 3~4， R 4-7) 

原因 6:インクが無い。 

他置：インク交換のメッセージが表示されている場合は、その色のインクを交 
換してください。 HR 6-2) 


予期していないインク充填動作が始まった 


原因1:前回の電源オフ時に、何らかのクリーニング動作を強制的にキャン 
セルした。 

他置：充填動作が終了するまで待ってください。充填動作は、最大10分間続く 
場合があります。 
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困ったときは 



プリントが途中で止まる 

エラーが 表示される 

原因1:プリント中にエラーが発生している。 

姆置： GARO Status Monitor または GARO Printmonitor にエラーが表示されている 

ぅ雜認し、メッセージに従って問題を解かしてください。卜 ： P .7-3) 

原因2:指定した用紙サイズとセットした用紙が違っている。 

他置：指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印刷を 
一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

HP .2-10, P .2-19) 

原因 3:印刷中に ロール 紙がなくなり、後端をテープ止めされている ロール 
紙が搬送できずに止まっている。 

他置：紙づまり除去の操作ホ法に従って、使 V 、終わった口 ーノレ紙を取り除き、 
新い、口ーノレ紙に交換してください。（一 P .2-1037-21) 


用紙が白紙で排紙される 

原因1:用紙が途中に残っていた。 

他置：不要な用紙を排紙した後、印刷できる状態になります。 

原因2: 口ール紙の先端が切り揃えられた。 

他置： ロール 紙をセット したと きは、先端を切り揃えるため白紙の紙片が排紙 
される正常な動作です。給紙準備が終わると、印刷できる状態になりま 
す。 

原因3:プリントへッドのノズルがつまっている。 

他置：ノズルチェックパターンを印刷し、プリントへッドの状態を確認してく 
ださい。ノズノレがつまっている場合は、プリントヘッドのクリーニング 
を行ってください。卜: R 7-29) 

原因 4:インクが無くなっている。 

他置：インクタンクを確認、し、インクが無くなっているインクタンクを交換し 
てください。卜: R 6-2) 

原因 5:プリンタが故障している。 

他置：キヤノンお客様相談センターへ連絡してください。 


プリンタが正しく動作しないときは 
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きれいに印刷されないときは 

印刷はされるが、思ったとおりの結果が得られない場合は、次のこ 
とを確認してください。 

印字品質が悪い 


印刷がかすれる 

原因 1:用紙の裏表が合っていない。 

他置： 用紙の裏表を確認してください。印刷面でない面にプリントすると、正 
しい印字品質は得られません。 

原因 2:プリントへッドのノズルがつまっている。 

他置： ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの状態を確認してく 
ださい。プリントヘッドのノズ'ノレがつまっている場合は、プリントへッ 
ドクリーニングを行ってください。 HR 7-27, R 7-29) 

原因 3:インク供給針が固着し、インクがつまっている。 

他置： インクタンクを取り付けた状態で24時間が上放置してから、「ヘッドク 
リーニング B 」 を行ってください。 HR 7-29) 

原因 4:上カバー内の右奥に、つまった用紙の紙片が残っている。 

他置： 上カバーを閉じ、[オンライン] キーで 「オフライン」を表示してから 

[く]キーを1秒が上押してキャリッジを中央へ移動します。上カバーを 
開いて、右奥に残って V 、る紙片を取り除いてください。 


印刷がこすれる 

原因 1:高い濃度で普通紙に印刷している。 

他置： プリンタドライバで濃度の設定を下げてください。（ープリンタドライバ 
のヘルプ；） 

原因 2:指定した用紙種類とセットした用紙が違っている。 

他置： 指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印刷を 
一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

HP .2-10, P .2-19) 

原因 3:へッド高さ調整レバーが下の位置になっている。 

他置： へッド高さ調整レバーを標準位置に戻してください。卜 ： P .2-24) 

原因 4:厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙に印刷している。 

他置： へッド高さ調整レバーを上の位置にしてください。（一 P .2-24) 

原因 5:排紙アシストガイドを引き出していない。 
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困ったときは 



姆置：排紙アシストガイドを両方とも引き出してください。（一 P .2-17) 


用紙の端が汚れる 

原因1:フチなし印刷や小さな用紙を印刷した後、プラテン部が巧れている。 
他置：上カバー内のプラテン部を清掃してください。（一 P .6-12) 

原因2:指定した用紙種類とセット用紙が違っている。 

他置：指定した給紙元の用紙を確認してください。違っている場合は、印刷を 
一旦中止して、正しい用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

(一 R2-10 脚 9) 

原因3:用紙にしわや力^ールがある。 

他置：用紙のしわやカールを取ってから、セットし直してください。 

原因4:カット屑軽減機能が設定されている。 

他置：カツト屑軽減機能が必要な V 、場合は、操作パネルでその用紙種類のカツ 
卜屑軽繊幾能を解除してください。 


用紙の裏面が汚れる 

原因1:小さなサイズの用紙を印刷した後、大きなサイズの用紙を印刷した。 
他置：上カバー内のプラテン部を清掃してください。 HR 6-12) 

原因2:フチなし印刷を行った後、プラテン部を清掃しなかった。 

他置：上カバー内のプラテン部を清掃してください。 HR 6-12) 


黒いスジや白いスジが入る 


原因1:プリントへッドの送り調整がずれている。 

他置：操作パネルで使用する用紙種類の用紙送り量の調整を行ってください。 

卜 R 7-34) 

原因2: コンピュータからの 印刷 データが 途切れて、 スムーズに 印刷を行え 
ない。 

他置：他のアプリケーションや他のジョブを閉じてください。 

原因3: 「カミオクリチョウセイ」が「ナガサユウセン」になっている。 

他置：「カミオクリチョウセイ」をレくンドアワセメユウセン」に変更し 
て、用紙送り量の調整を行ってください。（一 R 7-34) 


きれいに印刷されないときは 
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バックライトフイルムや合成紙に印刷すると横シマが入る 

原因1:[印刷品質]を「標準」モードに設定している。 

他置：プリンタドライバの[印刷品質]を「きれい」または「最高」に設定 
してください。 


印刷内容が違う 

置線がずれる 

原因1:プリントへッドの位置調整が行われていない。 

他置：操作パネルでへッドの位置調整を行つてください。（一 R 7-31) 


意味不明の文字が印刷される 

原因1:プリントデータが欠落した。 

他置：プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、印刷してください。 

原因2:本プリンタ用が外のプリンタドライバで、印刷した。 

他置：本プリンタ用のプリンタドライバで、印刷し直してください。 HP .3-2, 
R 4-2) 

原因3:印刷したデータのフォントが化けている。 

他置：アプリケーションソフトで、使用しているフォントの f 重類やフォントの 
有無を確認してください。トソフトウェアの取扱説明書） 


用紙送り方向の長さが正確でない 

原因1:レくンドアワセメ ユウセン」になっている。 

他置：用紙の送りホ向にサイズを正確に合わせたいときは、「カミオクリチョ 
ウセイ」項目で「ナガサユウセン」を選択して「ナガサチョウセイ」 
を入力してください。用紙搬送量を0.02%の分解能で調整可能です。 
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困ったときは 



色が違う 


モノクロで 印刷される 

原因1:プリンタドライバがモノクロに設定されている。 

他置：プリンタドライバの[カラーモード]を「カラー」に設定して、印刷し 
直してください。（ープリンタドライバのヘルプ） 

原因2:カラーインクのノズルがつまっている。 

他置： ノズルチェックパターンを印刷し、プリントへッドの状態を確認してく 
ださい。プリントヘッドのノズ'ノレがつまっている場合は、プリントへッ 
ドクリーニングを行ってください。 HR 7-27, R 7-29) 


色が違って印刷される 

原因1:プリンタドライバのカラー調整が行われていない。 

他置：プリンタドライバの[カラーモード]の[色設定]で色を調整してくだ 
さい。 （ー プリンタドライノくのへ ノレ プ） 

原因2:コンピュータやモニタ側のカラー調整が行われていない。 

他置：モニタの色調整を行ってください。トモニタの取扱説明書） 

他置：色管理ソフトの設定を正しく行ってください。（ーソフトウェアの取扱説 
明書） 

原因3:カラーインクのノズルがつまっている。 

铅置：ノズルチェックパターンを印刷し、プリントへッドの状態を確認してく 
ださい。プリントヘッドのノズルがつまっている場合は、プリントへッ 
ドクリーニングを行ってください。 卜で]-21ぶ 1-1 み 

原因4:違う色のインクタンクが装着されている。 

他置：操作パネルで「ホンタイユソウ」を行ってプリンタ内部のインクを抜 
いてから、正い、インクタンクを取り付けてください。（ーセットアップ 
—パ'— ) 

他置：上記の処置を行った後、「ノズルチェックプリント」でをインクの色が 
きれいに印字されない場合は、操作パネルで「ヘッドクリーニング B 」 
を行ってください。（一 R 7-27, R 7-29) 


画像の端部が濃〈印刷される 

原因1:ノズルにインクがたまっている。 

他置：プリンタドライバの[ページ加工]シートで[処理オプション]の 

[ SSC 調整]を [ Level 1] に設定して、印刷し直してください。 [ Level 1] 
でも改善されない場合は、 [ Level 2] を選択して、印刷し直してくださ 


きれいに印刷されないときは 
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い。ただし、この機能を使うと、画像全体の色味が変化することがあり 
ますので、色味を確認しながら印刷することをお勸めします。 


その他 

インク消費が異常に多い 

原因1:全面に色が入った印刷物が多い。 

他置：写真など色を塗りつぶすような印刷が多いと、インクを多く消費します。 
異常ではありません。 

原因2: 「ヘッドクリーニング B 」 を頻繁に行っている。 

他置：「ヘッドクリーニング B 」 はインクを多く消費するので、異常ではあり 
ません。プリンタ輸送後や長期間プリンタを使用しなかった歡プリン 
トヘッドのトラブル時が外は、なるべく 「ヘッドクリーニング B 」 を 
行わないことをお働めします。 

原因3:インクの初期充填のため、インクを消費している。 

他置：初めてプリンタを使うときや再輸送後に使い始めるときは、インクタン 
クとへッド間にインクの初期充填を行うため、インク残量表示がすぐ80 
%になることがありますが、異常ではありません。 

新しいメンテナンスカートリッジに交換したのに、 「MT 力ートリッジリ 

ミットスグ」のメッセージが消えない 

原因1:新しいメンテナンスカートリッジがまだ認識されていない。 

他置：メンテナンスカートリッジ交換後、印刷動作またはクリーニング動作を 
実行するとメッセージが消えます。 
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困ったときは 



用紙がつまったときは 

紙づまりが起きると、 ディスプレイに 「ヨウ シガツマリマシタ」 
や「デンゲンヲキッテクダサイ」などのメッセージが表示され、 
印刷が中止されます。用紙がっまったときは、次の手順で各部を点 
検し、っまった用紙を取り除いてください。 

口ール紙の紙づまり除去 

ロール紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順でっまった 
用紙を取り除きます。 

1[電源]キーを1秒が上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2上カバーを開きます。 



回お願い 

•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


用紙がつまったときは 
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3 キヤリツジが出ている場合、キヤリツジを手で右端または左端まで移動します。 

キヤリツジを用紙から離すようにして、止まるまで動かしてください。 



4 リリースレバーを後ろ側に押して開きます。 



5 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、カッター溝 （a) の上 
で印刷済みの部分やしわになっている部分を手動で切り取ります。 
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困ったときは 









6 ロール 紙の先端中央を持ってカッター溝の位置まで軽く引きながら、 ロール 
紙の右端を紙合わせライン （ b ) と平行になるようにセットし、リリースレ 
バーを前側に引いて閉じて、上カバーを閉じます。 



回ぉ願い 

• 口ール紙を無理に引っ張って紙合わせラインに合わせないでください。 
ロール紙がまっすぐ搬送されないことがあります。 

• 口ール紙を引き出し過ぎると、用紙先端を必要上の量カットしてしまい 
ます。 


[電源]キーを巧 



ロール紙の給紙が始まり、完了すると印刷できる状態になります。 


圓メモ 

♦先端をよりきれいに揃えたい場合は、操作パネルの[オンライン]キーで 
「オフライン」を表示して [V] キーで用紙を送り、「メインメニュー」の 
「キヨウセイカット」で先端をカットしてください。 （ P .5-7) 

• ロール紙の交換をして用紙種類を変えた場合は、メニューで用紙種類を設 
定してください。（一 P .2-18) 


用紙がつまったときは 
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カツト紙の紙づまり除去 

カット紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順でつまった 
用紙を取り除きます。 


1[電源]キーを1秒が上押して、オンラインランプが消えたら指を離し、プ 
リンタの電源をオフにします。 



2上カバーを開きます。 



回お願い 

•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 


7-24 


困ったときは 














3 リリースレバーを後ろ側に巧して開きます。 



4用紙が見える場合は、用紙を持って、つまった用紙を前側に引きおきます。 



5用紙が見えない場合は、プリンタ背面からつまった用紙を取り除きます。 



紙片などが残っていないか内部を点検してください。 


用紙がつまったときは 
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6 


[電源]キーを押 




新しい用紙の表を上にして平行に用紙押さえの間に差し込み、右側紙合わせ 
ライン （ a ) と奥側紙合わせライン （ b ) に合わせてセットします。 



8 


リリースレバーを前側に引いて閉じてから、上カバーを閉じます。 



カツ ト紙の給紙準備が始まり、完了すると印刷できる状態になります。 
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困ったときは 






















印字状態を確認する 

印字がかすれたり、白いすじが入るときは、ノズルチェックプリン 
卜を印刷して、をノズルがつまっていないかを確認します。印刷を 
する前に A 3 横サイズが上のロール紙またはカット紙をセットして 
ください。 

圆メモ 

•カット紙を使用する場合は、 A3 サイズ上で未使用の用紙（裏面も不可) 
を1枚ご用意ください。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュー」 を表示します。 



3 [く]、 [>] キーで「テストプリント」を選択し、[ V ]キーを押します。 


メインメニュー 

テストフ°リント ▼ 


印字状態を確認する 
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4 [<]、[>] キーで「ノズルチェックプリント」を 選択し、[確定] キーを 

押します。 


テストフ D リント 

ノス'' ルチェックフ。リント 


ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷が終わるとディスプ 
レイに「オンライン」と表示され、印刷できる状態になります。 

ノズルチェックパターンは、を色の横線に欠けやかすれがなければ、 
正常です。 

プリントへッドが正常な場合の例 



プリントへッドに異常がある場合の例 



線が欠けている場合は、次の操作を行って再度確認してください。 

• プリントヘッドのクリーニングを実行する。 

-もう一度ノズルチェックプリントを実行する。 

-上記の操作を行っても途切れるときは、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 
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困ったときは 






プリントへッドをクリーニングする 

ノズルがつまっているときは、ヘッドクリーニングを行うことで回 
復できることがあります。 

へッドクリーニングの種類 

ヘッドクリーニングには2つのホ法があります。 

■ヘッドクリーニング A : 

印字がかすれた場合や、ゴミなどが付いた場合に行います。イン 
クの消費量が少ないクリーニングホ法です。クリーニング A に 
は約1かかかります。 

■ヘッドクリーニング B : 

インクがまったく出ない場合や、ヘッドクリーニング A を行っ 
ても改善されない場合に行います。クリーニング B には約3分か 
かります。 

ヘッドクリー ニン グの手順 

ヘッドクリーニングは、次の手順で行います。いずれのクリーニン 
グホ法も同様の操作で行えます。 

クリーニング A を1回行っても良くならない場合は、クリーニング 
B を行ってください。それでも良くならない場合は、クリーニング 
B を2〜3回繰り返してください。クリーニング B を行っても改善 
されない場合はプリントへッドが故障している可能性があります。 

(一 R 6-25) 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


プリントへッドをクリーニングする 
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2 [オンライン]キーを 2 回押して、「メインメニュ ー 」を表示します。 



3 [く]、 [>] キーで「ヘッドクリーニング」を 選択し、 [V ]キーを 押します。 


メインメニュー 

へット '' クリーニンク 


4 [<]、[>]キーでヘッドクリーニング方法を選択し、[確定]キーを押します。 


へツト'、 

クリーニンク'' 

へット、、 

クリーニンク' ' A 


ヘッドクリーニングが始まります。終わると、ディスプレイに「才 
ンライン」が表示され、印刷できる状態になります。 

5 ノズルチ X ックパターンを印刷して、印刷が改善されているかどうかを確認 
します。 

「印字状態を確認する」 R 7-27) 
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困ったときは 
















プリントへッドを調整する 

印字した縦線が歪む場合や、色ずれが起きた場合は、レくターンイ 
ンサツ A 」 を印刷し、プリントヘッドの位置調整を行ってくださ 
い。印刷をする前に A 3 横サイズな上のロール紙またはカット紙を 
セツトしてくたさい。 

プリントへッドの位置調整は、次の手順で行います。 

固メ ^ 

♦プリントへッドの調整は最も多く使う用紙種類で行うことをお勸めします。 
♦カット紙を使用する場合は、 A 3 サイズ上で未使用の用紙（裏面も不可) 
を1枚ご用意ください。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュ ー 」 を表示します。 



3 [<]、[>]キーで「インジチョウセイ」を選択し、[ V ]キーを押します。 


メインメニュー 

インシ '' チヨウセイ ▼ 


プリントへッドを調整する 
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4 [<]、[>] キーで「パターンインサツ」を選択し、[ V ]キーを巧しま 

す。 


インシ '' チヨウセイ 

ハ°ターンインサツ 


5 [<]、[>]キーで「パターンインサツ A 」 を選択し、[確定]キーを押 

します。 


ハ D ターンインサツ 

ハ°夕ーンインサツ A 


パターン A が印刷されます。 

印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチ A 1」 が表示され 
ます。 


6 パターン A 1 を見て最も縦すじの目立たない番号を選び、[<]、[>]キーで 
番号を選択して、[確定]キーを押します。 


チヨウセイチ A 1 
二0 


設定値の左に「二」が表示され、調整値 A 1 が設定されます。 

縦すじが目立つ例 縦すじが目立たない例 

-4 


回ぉ願い 

•最も縦すじの目立たないパターンが並んでいて判断がつかない場合は、中 
間の値を設定してください。 

(例）0か+2で判断がつかない場合は、+1を設定する。 


7 パターン A 2 〜 A 6、 およびパターン B 1 〜 C 6 についても手順6の操作を繰り返 
し、調整値を設定します。 
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困ったときは 












8 パターン D 2 を見て最も線の位置が合っている番号を選び、[く]、 [>] キー 
で番号を選択して、[確定]キーを押します。 

[A] キーを押すと、1つ前の項目に戻ります。 


チヨウセイチ D 2 
二0 


設定値の左に「二」が表示され、調整値 D 2 が設定されます。 

位置がずれている例 位置が合っている例 

+10 0 


9 パターン D 3 〜 D 6、 およびパターン E 2 〜 E 6 についても手順8の操作を繰り返 
し、調整値を設定します。 

設定が終わると、オンライン状態に戻ります。 


プリントへッドを調整する 
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用紙の送り量を調整する 

印刷したものに白すじや色の濃 V 、すじが入る場合は、次の手順で 
レくターンインサツ B 」 を印刷し、送り量調整を行ってくださ 
い。用紙送り量の調整は、用紙の種類ごとに行います。印刷をする 
前に A 3 横サイズが上のロール紙またはカット紙をセットしてくださ 
い。 


回ぉ願い 

♦ 用紙送り量の調整を行う前に、本体にセットした用紙の用紙種類を操作パ 
ネルで必ず設定してください。セットされている用紙の種類と用紙種類の 
設定値が合っていないと、正しい印字結果が得られず、印字品質低下の原 
因になります。 

圆メモ 

•カット紙を使用する場合は、 A 3 サイズ <1^上で未使用の用紙（裏面も不可） 
を1枚ご用意ください。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュ ー 」を表示します。 
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3 [<]、[>] キーで「インジチョウセイ」を選択し、 [ V ] キーを押します。 


メインメニュー 

インシ '' チヨウセイ ▼ 


4 [<]、[>]キーで「パターンインサツ」を選択し、 [ V ] キーを押しま 

す。 


インシ '' チヨウセイ 

ハ°ターンインサツ 


5 [<]、[>]キーで「パターンインサツ B 」 を選択し、[確定]キーを押 

します。 


ハ°ターンインサツ 

ハ°夕ーンインサツ巳 

パタ'ーン B が印刷されます。 

印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチ H 」 が表示され 
ます。 H は用紙の種類によって変わります。（一 P .5-11) 

6パターン B を見て最も横すじが目立たない番号を選び、[<]、[>]キーで 
番号を選択して、[確定]キーを押します。 


チヨウセイチ H 
二0 


設定値の左に「二」が表示され、調整値が設定されます。 

すじが目立つ例 すじが目立たない例 

-4 +2 

設定が終わると、オンラインランプが点灯し、印刷できる状態にな 
ります。 

回お願い 

•最も横すじが目立たないパターンが並んでいて判断がつかない場合は、 
中間の値を設定してください。 

(例）0か+2で判断がつかない場合は、+1を設定する。 


用紙の送り量を調整する 
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カット屑の発生を軽減する 

バックライトフイルムなどカット屑が発生しやすい用紙の場合は、 
カット屑軽減機能を設定することで、印字品質の低下やプリント 
ヘッドの故障を低減することができます。カット屑軽減機能は、用 
紙種類毎に設定することが可能です。 

回お願い 

•カット屑軽減機能を設定すると、ロール紙の先端および後端に黒い線が印 
字されます。 

•普通紙や薄い用紙などの波打ちが起きやすい用紙は、使用しないでくださ 
い。カットが正常に行われず、紙づまりの原因になることがあります。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを2回押して、「メインメニュ ー 」を表示します。 



3 [く]、 [>] キーで「システムセツテイ」を 選択し、[ V ] キーを 押します。 


メイン メニユー 


システ厶セツテイ 

▼ 
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4 [<]、[>] キーで「カットクズケイゲン」を選択し、[ V ]キーを押します。 



5 [<]、[>]キーで設定する用紙種類を選択し、[ V ]キーを押します。 

カットクス'' ケイケ''ン 

ハ'' ックライトフイル厶 ▼ 


6 [<]、[>]キーで設定を選択し、[確定]キーを押します。 

選択した用紙種類にカット屑軽減機能を設定する場合は「スル」、解 
除する場合は「シナイ」を選択してください。 



設定値の左に「二」が表示され、カット屑軽減機能が設定されます。 
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カッターブレードを交換する 

カッターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順でカッターブ 
レードを交換することができます。 

•カツターブレード CT -02 



1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 


2 [オンライン]キーを押して、「オフライン」を表示します。 



3 [く]キーを1秒が上押します。 



キヤリツジが中央に移動します。 
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4 


回お願い 


上カバーを開きます。 



•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が巧れたり、プリンタ 
故障の原因になります。 

♦カッターブレードやキヤリッジ部が巧れている場合は、カッターブレード 
の調整作業を始める前に、水を含ませて固くしぼった布でカッターブレー 
ドやキヤリッジ部の汚れを拭き取ってください。 


カ ッターブレー ドを交換す る 
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5 


カッターブレードのつまみ （ a ) を姻みながら、カッターブレードをキヤ 
リッジから取り外します。 



回お願い 


♦カッターブレードを取り外したときは、刃の部分 （ b ) に触れないでくだ 
さい。けがの原因になります。 



6 カッターの位置調整ダイヤルを図の方向に1つ回します。 

すでに「3」になっている場合は、新品のカッターブレードと交換し 
てください。 



圆メモ 


• 位置調整ダイヤ ルは！〜 3の順でひとつずつ使用してください。位置を戻す 
ことはできません。 

•既に3番目のカッター位置をご使用の場合は、交換用のカッターブレード 
をご用意ください。 
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カッターブレードをキヤリツジに取り付けます。 


圆メモ 



•新品カッターブレードの場合は、保護キャップを矢印のホ向に押して外し 
ます。また、使用済みのカッターブレードは、必ず保護キャップを取り付 
けてから、地域の条例に従って捨ててください。 



キヤリッジがホームポジションに戻ってオンラインランプが点灯し、 
印刷できる状態になります。 



上カバーを閉じます。 


カ ッターブレー ドを交換す る 
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この章では、オプションの紹介、仕様などについてま 
とめています。 


オプションについて 

本プリンタには、次のオプションが用意されています。 

スタンド 

W 6200をセツトするための専用スタンドです。専用排紙スタツカが 
付属しています。 

•スタンド ST-22 



USB 2.0 拡張ボード 

U 涨 2.0 ポートを追加するためのインタフェースボードです。 

• Hi-Speed USB インタフエースボード EB-02 
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IEEE1394 拡張ボード 

IEEE 1394ポート （ FireWire ) を追加するためのインタフェースボード 
です。 


• IEEE 1394 拡張ボード EB -01 



口ールホルダーセット 

プリンタ本体に付属の ロールホルダーと同じ、ロールホルダーとホ 
ルダ^ース トッパの セッ トです。用紙の種類や紙幅の異なる口^ ール 紙 
を使いかけたい場合は、数本ご用意いただく と 便利です。 



オプシヨンについて 
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消ま毛品について 

本プリンタには、次の消耗品が用意されています。 

消耗品は、使い切る前にご用意いただくことをお勸めします。を消耗 
品の購入については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 


用紙 

本プリンタでは、次の用紙を使用できます。 

■用紙種類 

-普通紙 

• っ'^卜紙 
. 厚 ロコート 紙 
• フォト光が紙 
-フォト半光が紙 
• 合成紙（糊無し） 

■口ール紙サイズ 

• 紙幅 投 0 A 3 (297.0 mm) 〜 ARCH 24" (609.6 mm ) 

• 口’ール外径130 mm が下 

• 紙管内径 2" 

-印字面 表紙面 

■カツト紙サイズ 

サイズ写真六切 （203.2 x 254.0 mm ) 〜 （ ARCHD ，，609.6 x 9144 mm ) 

圍メモ 

♦使用できる用紙については、第2章「使用できる用紙」（一 P .2-2) をご覧く 
ださい。 

♦用紙の品質は、メーカーによって異なります。用紙を購入する場合は、お 
買い求めの販売店にご相談ください。 


-合成紙（糊付き） 

• マットフイルム 

• バックライトフイノレム 
• 防炎 クロス 

• プルーフ 用紙 
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インクタンク 

本プリンタの交換用インクタンクは、次の6種類です。 

• W 6200用インクタンク 



• イエローインク 
• マゼンタインク 
• フォトマゼンタインク 
• シアンインク 
• フォトシアンインク 
-ブラックインク K 


BCM 431 Y 

BCI -1431 M 

BCI -1431 PM 

BCI -1431 C 

BCI -1431 PC 

BCI -1431 BK 


圆メモ 


•インクタンクの交換方法については、第6章「インクタンクを交換する」 
(一 P .6-2) をご覧ください。 


メンテナンスカートリッジ 

交換用メンテナンスカートリッジは、次の品番です。 

• メンテナンスカートリツジ MC -01 



圆メモ 


♦ メンテナンスカートリッジの交換方法については、第6章「メンテナンス 
カートリッジを交換する」卜 P .6-20) をご覧ください。 


消耗品について 
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プリントヘッド 

交換用プリントへッドは、次の品番です。 

•プリントヘッド BC -1450 



圆メモ 

♦プリントへッドの交換ホ法については、第6章「プリントへッドを交換する」 
(一 P .6-25) をご覧ください。 


カッターブレード 

交換用カッターブレードは、次の品番です。 

•カツターブレード CT -02 



圆メモ 


参カッターブレードの交換方法については、第7章「カッターブレードを交 
換する」 R 7-38) をご覧ください。 
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ファームウェアをアップデートするには 

本プリンタは、内蔵のファームウェアをアップデート（更新）する 
ことにより、機能を改善したり、新しい機能を使えるようにするこ 
とができます。 

ファームウてアの入手方法 

最新のファームウェアについては、お買い上げの販売店にご相談ください。 

ファー厶ウてアバージヨンの 調べかた 

ファームウェアをアップデートする前に、次の手順でプリンタの 
フ了 ー ムウェ了バ ージョンを確認してください。入手したファ ' ーム 
ウェアのバージョンより古い場合は、ファームウェアのアップデー 
卜を行ってください。 

圆メモ 

♦プリンタのファームウェアバージョンが、入手したファームウェアと同じ 
かまたはそれよりも新しい場合は、アップデート作業は不要です。 


1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 

2 [オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュ ー 」 を表示します。 

3 [<]、[>]キーで 「インフォメーション」 を選択し、 [V] キーを押します。 


メイン メニユー 


インフオメーシヨン 

▼ 


4 [<]、[>]キーで 「 S/C : xx . xx . xx 」 を選択します。 


ハ'' —シ'ヨン 


S / C 

XX . XX . XX 


「 xx . xx . xx 」 がファームウェア（システムコントローラ）のバー 
ジョンです。 


ファームウェアをアップデートするには 





Windows ユーテイリテイのインストール 


GARO Status Monitor をインスI—ルする 

GARO Status Monitor (ステータスモニタ）は、コンピュータ画面上 
にプリンタのエラー内容を詳しく表示できる Windows 用のユーテイ 
リテイソフトです。 

GARO Status Monitor は、次の手順でインストールします。 

回ぉ願ぃ 

• Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000/ WindowsNT 4.0 をお使いの 
場合、起動した際に、必ず Administrator のメンバーとしてログオンして 
ください。 

1 付属の User Software CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

「Setup Menu 」 ウインドウが表示されます。 

圆メモ 

• CD-ROM のオートスタートアップ機能がオフになっている場合は、[マイ 
コンピュータ]の [ CD-ROM ドライブ]アイコンを選択し、[ファイル] 
メニューの[自動再生]を選択してください。 

名に ARO Status Monitor インストール]を押します。 
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3 「GARO Status Monitor InstaHShield ウイザードへようこそ」画面が表示され 
たら、[次へ]ボタンを押します。 



4 「使用許諾契約書」の内容を読んで、同意したら[はい]ボタンを押します。 




ほ用をま契約 

みの製品ほ用許 i ち契約をなま巧くわ読みください。 


契約の巧りのがみぞ话むには、 Page Down キーを巧してください。 


4 


ソフトウェアほ用 i 午 i 撰のま 


3 


) との間の契約です。 


本ソフトウェアをごほ用こなる前こ、 W 下の文章をよくおおみくださし 

この契約ま、お客横と、キヤノン巧巧を化 au 下キヤノンといします:___ 

キヤノンは、お客滿;:巧し、本契約裏と巧こご描兵する、ネディスクこ含まれているソフトな L ア馆 
7ニュアルを含みます。これらをお#して W 下「本リフトな L ア」と言しほす。 ） のがほよ的ほ用宿を下 
記を巧Iこさづさ i キ諾し、わ客樣も下記を巧Iこご同音しホこだくものとします。 

わ客滿ま、「本リフトなのインストールをもって、この契約に同ましたことになります。 

わぎ待びこの契約Iこ同まできなし1巧合には、ごほ用•インストールされず、度:ちに「本ソフトウェア」を 
破まして下さし、。 ▼! 

おぶの殺品ほ用許ま誤約のすべてのを巧に同意しますか? Hi いえ]ホ''タンぞ遥巧すると、セットア•の巧中止 
します。 GARO Status Monitor をインストルするには、この契約こ同まする'必要ぴあります。 


く戻る(昼) 


\\ — は。の''に 

I …………''が 


いし1えか）」 


5 「インストール先の選択」画面で、インストール先フォルダ名を確認し、[次 
へ]ボタンを押します。 


インスト-ん先の巧が 

セット7ッフカ‘かイルをインストルするフオルタ'ぞ遥的してください。 


龜、 


セットアッフは、ホのフオルタた GARO Status Monitor ぞインストルします。 


ホ'取をクリックしてフオルかぞぷ巧してく；: 


リックします。則のフォルタ〜ンストルする場合は、棱劇 


「インスト，晚のフオルタ、、- 

じ¥ Program Files¥Canon¥GAROStatusMonitor¥ を昭(が... | 

I 献 allShield 

_ < 戻るを） _[ みへがた_キみセル」 


Windows ユーテイリテイのインストール 
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6 「インストールの確認」画面で設定内容を確認し、[次へ]ボタンを押します。 



インストールが始まります。 


7 「 InstaHShield ウイザードの完了」画面が表示されたら、[はい、今すぐコン 
ピュータを再起動します。]が選択されていることを確認して、[完了]ボタ 
ンを押します。 



コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 

画面に[民 EADME ファイルをすぐに読みます]が表示されている場 
合は、[完了]ボタンを押してインストーラを閉じ、[終了]ボタン 
を押して Setup Menu を閉じると、インストール完了です。 
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USB/IEEE1394 ドライバを再インストールするには 

プリンタドライバをインストールする前に USB ケーブルまたは 
IEEE 1394ケーブルを接続した場合は、 USB または圧 EE 1394のドラ 
イノくが正しくインストールされないことがあります。 

その場合は、次の手順で USB または圧 EE 1394 のドライバインス 
トールし直してから、プリンタドライバをインストールしてくださ 
い。 

1[マイコンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]を開きます。 


2 [ハー ドウ エア] シートの[デバイスマネージャ]を押し、「デバイスマネー 
ジヤ」ウインドウの[不明なデバイス]アイコンを選択して、[プロパティ] 
ボタンを押します。 


3 [ドライバ]シートの[ドライバの更新]ボタンを押し、「デバイスドライバ 
のアップグレードウイザード」ウィンドウが表示されたら、画面の指示に 
従って操作します。 


4 コピー元の選択画面が出たら CD - ROM ドライブのみを選択し、付属の User 
Software CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしてから画面に従って操 
作すると、インタフエースのドライバがインストールされます。 


5 続いて「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された 
ら、画面の指示に従って操作します。 


6 コピー元の選択画面が出たら[検索場所の指定]のみを選択し、[参照]ボ 
タンを押します。 


7 プリンタドライバのフォルダを選択します。 

参 Windows Me/Windows 98の場合 

▼ CD-ROM ドライブを開き、 [Japanese] 一 [Drivers ] 一 
[WinMe_9X] 一 [Driver] フォルダを開いて、 [OK ] ボタン 
を押します。 


USB/ 圧 EE1394 ドライバを再インストールするには 
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参 Windows server 2003 /Windows XP/Windows 2000の場合 

▼ CD-ROM ドライブを開き、 [Japanese] 一 [Drivers ] 一 
[WinXP_2K] 一 [Driver] フォルダを開いて、 [OK ] ボタン 
を押します。 


[検索場所の指定]に前の手順で選択したフォルダが表示されていることを 
確認してから画面に従って操作すると、プリンタのドライバがインストール 
されます。 



ソフトウエアを削除するには 

コン ピュ^ ー タにインスト^ー ルした プリ ンタドラ イノく やユ^ ー ティリ 
ティソフトウエアを削除するときは、が下の手順で行ってください。 

回ぉ願い 

♦ Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 にインス 
卜ールしたソフトウエアを削除する場合は、必ず Administrator のメン 
バーとしてログオンしてからアンインストールしてください。 


旧 USB/IEEE1394 ドライバの削除 


古いバージョンの USB / IEEE 1394 ドライバを削除するときは、次の 
手順で行います。手順3の画面上のリストに表示されるプリンタは 
全て削除されます。 

回ぉ願ぃ 

•古いバージョンの USB/IEEE1394 ドライバをアンインストールする前に、 
USB または IEEE1394 ケーブルを抜いてから操作を行ってください。 

1 付属の UserSoftwareCD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセット 
します。 

回ぉ願ぃ 

• CD-ROM のオートスタートアップ機能がオフになっている場合は、[マイ 
コンピュータ]の [ CD-ROM ドライブ]アイコンを選択し、[ファイル] 
メニューの[自動再生]を選択してください。 


ソフトウェアを削除するには 


8-13 



2 「Setup Menu 」 画面の [ 旧 USB/IEEE1394 ドライバアンインストール ] 
を選択します。 



3 リストに表示されたプリンタドライバは全て削除されます。プリンタ名を確 
認し、[はい]ボタンを押します。 



アンインストールが始まります。 


8-14 


付録 

































4 アンインストールが完了すると、リストに削除されたプリンタ名が表示され 
ます。プリンタ名を確認し、 [0 K ボタンを巧します。 



画面の指示に従いコンピュータを再起動します。 

圆メモ 

• 「アンインストールに失敗しました。」というメッセージが表示された場合 
は、コンピュータを再起動し、本プリンタに付属の User Software CD - 
民 OM を CD - ROM ドライブにセットします。手順1からアンインストール 
を再度行ってください。 

これで、旧 USB / IEEE 1394 ドライバが削除されました。 


ソフトウエアを削除するには 
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プリンタドライバの削除 

本プリンタのプリンタドライバを削除するときは、次の手順で行います。 

■ Windows の場合 

回ぉ願ぃ 

♦ Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 にインス 
卜ールしたソフトウエアを削除する場合は、必ず Administrator のメン 
バーとしてログオンしてからアンインストールしてください。 

1 [スタート]メニューの[プログラム]からに anon Printer Uninstaller ] の 
[GARO Printer Driver Uninstaller ] を選択します。 

[プリンタの削除]画面が表示されます。 

2 リストからプリンタを選択し、[削除]ボタンを押します。 

確認メッセージが表示されます。 

3 [はい]ボタンを押します。 

4 リストからプリンタが削除されたことを確認し、[プリンタの削除]画面 
の[終了]ボタンを押します。 

■ Macintosh の場合 

1 本プリンタに付属の UserSoftwareCD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 

2 User Software CD-ROM の中の各 OS のフォルダを開きます。 

OS 8.6 および 9. X の場合は、 [ OS 89] フォルダ内の [GA 民0 Installer 
for 8/9] を開きます。 

OSX の場合は、 [ OSX ] フォルダ内の [GA 民0 Installer for X ]を開 

きます。 

3 左上のメニューで[アンインストール]を選択し、[アンインストール]ボ 
タンを押します。 
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4 画面に表示されるメッセージに従って GARO Printer Driver を削除します。 


GARO Status Monitor の削除 

Windows でインストールした GARO Status Monitor を削除するとき 

は、次の手順で行います。 

1 [スタート]メニューの[プログラム]からに AROS ね tusMonitor ] の 
に ARO Status Monitor のアンインストール]を選択します。 

2確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンを押します。 

GARO Status Monitor が削除されます。 

3 [ InstaHShield ウイザードの完了]画面が表示されたら、[完了]ボタン 
を押します。 


LPRPort の削除 

Windows でインストールした Canon LP 民 Port を削除するときは、次 
の手順で行います。 

1 プリンタのプロパティダイアログボックスの[詳細]シートでプリンタドラ 
イバの[印刷先のポート]をに anon LPR Port ] が外に設定します。 

[CANON LP 民 Port ] は、画面上には [ XXX . XXX . XXX . XXX@LP 
に anon LP 民 Port )] のように表示されます。 


2 本プリンタに付属の UserSoftwareCD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 


3 User Software CD-ROM の中の [ Lprport ] フオルダにある [ UnInstLRexe ] 
を起動します。 


4 画面に表示されるメッセージに従って LPR Port を削除します。 


ソフトウェアを削除するには 
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GARO Device Setup Utility の削除 

Windows でインストールした GARO Device Setup Utility を削除する 

ときは、次の手順で行います。 

1 [スタート]メニューの[プログラム]からに ARO Device Setup Utility ] 
の [ Uninstaller ] を選択します。 


2 [削除]を選択して[次へ]ボタンを押します。 


3 確認のメッセージが表示されたら、[はい]ボタンを押します。 


4 [ Ins ね II Shield ウイザードの完了]画面が表示されたら、[完了]ボタンを押 
します。 
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プリンタを輸送するときは 

本プリンタを輸送するときは、内部機構保護のため、次の手順で輸 
送の準備を行ってください。 

回ぉ願い 

♦プリンタを輸送するときは、本体を傾けないでください。メンテナンス 
カートリツジのインクがこぼれて周辺巧損の恐れがあります。 

♦プリンタ本体を輸送するときに本体を立てたり傾ける必要がある場合は、 
お買い上げの販売店へお問い合わせください。 


1 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オン 
ラインランプが点灯します。 

2 [オンライン]キーを2回押して、「メイン メニュ ー 」 を表示します。 



3 [<]、[>] キーで 「システム セツ テイ」 を 選択し、[ V ] キーを 巧します。 


メイン メニユー 


システムセツテイ 

▼ 


プリンタを輸送するときは 
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[<]、[>] キーで「ホンタイユソウ」を選択し、[ V ]年一を押します。 


システムセツテイ 


ホンタイユソウ 

▼ 


[<]、[>]キーで「スル」を選択し、[確定]キーを押します。 

ホンタイユソウ 

スル 

ディスプレイに「タンクヲハズシテクダサイ」と表示されます。 

右カバーを開きます。 



インクタンクカバーを開き、すべてのインクタンクを取り外します。 



取り出したインクタンクは、ビニーノレ袋に入れて口を閉じてください。 








回お願し 


♦取り外したインクタンクは、インク供給部 （ a ) を上にして保管してくだ 
さい。インクが流出して周辺を巧損することがあります。 




「キュウインチュウ」と表示され、チューブ内のインクが吸い出さ 
れます。処理には、約4分かかります。 

処理が終わると、ディスプレイに「デンゲンヲキッテクダサイ」 

と表示されます。 


9 [電源]キーを1秒が上押して電源を切り、電源コードやアース線、インタ 
フエースケーブルを取り外します。 

10 □-ルホルダーを 取り外します。 



プリンタを輸送するときは 
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11 口ールホルダーから口ール紙を外し、口ールホルダーとホルダーストッパを 
捆包します。 



12上カバ-を開きます。 



♦指定の場所な外は、絶巧に触れないでください。プリンタ故障の原因にな 
ります。 

13 ベルトストッパでベルトを挟み、六角ビスでベルトストッパを固定します。 
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14 上カバーを閉じます。 



15開捆時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープで固定します。 

16スタンドを使用している場合は、排紙スタッカを取り付けと逆の手順で取り 
外します。 

17 プリンタ本体を取り付けと逆の手順で取り外します。 

18スタンドを使用している場合は、スタンドを組み立てと逆の手順で分解しま 
す。 

19 ロールホルダーやプリンタ本体に捆包材を取り付け、捆包箱に収納します。 

これで、輸送の準備は完了です。 

回ぉ願ぃ 

•輸送後再びセットアップするときは、「セットアップペーパー」に従って 
設置作業を行ってください。 

♦「ホンタイユソウ」メニューを実行してプリンタの電源がオフになる前 
に電源コードを抜いて電源をオフにしたときは、そのまま輸送するとプリ 
ンタ故障の原因となります。電源コードおよびインクタンクを取り付け、 
手順1からやり直してください。（ーセットアップペーパー） 


プリンタを輸送するときは 
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印刷ホ式 

シリアルバブルジェットホ式 

印刷モード 

最高、きれい、標準、速い 

最高解像度 

1200 X 1200 dpi 


インタフェース 


ネットワークインタ 
フェース (10 BASE - T / 
100 BASE - TX ) 

1 

USB インタフェース 
(USB 2.0 準拠） 

オプション 

(コンピュータのポート、 OS 、 ケーブルが 、 USB 2.0 High Speed モードに文相 
していない場合は 、 High Speed モードで使用できません。 ）*1 

圧距1394インタフェース 
(圧 EE 1394 準拠） 

オプション 


USB インタフェース（オプション） ： USB 規格シリーズ B レセプタクル 

U 涨インタフェース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 が《上 

タイプ：ツイストペアシールド 付き ケーブル 姑班 Speed モード 対応） 
長さ：最大 5.0 m 

コネクタ： USB 規格シリーズ B プラグ 

インタフェースコネクタ 

圧 EE 1394 インタフェース（オプション）：圧 EE 1394-1995 準拠 6 Pin 、 給電なし 
圧 EE 1394 インタフェース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 (信号） AWG 22 (電源） K 上 
タイプ： 2重シールド構造ツイストペアケーブル（100,200,400 Mbps 
モード対応） 

長さ：最大 4.5 m 

コネクタ：圧 EEU 94-1995 準拠 6 Pin 

プリントヘッド 

交換用プリントへッド BC -1450 

解像度 

1200 dpi (600 dpi X 2 列） 

ノズル数 

を色1280 ノズノレ 


インクタンク 


イ ェローイ ンク 

交換用インクタンク BCI -1431 Y 

マゼンタインク 

交換用インクタンク BCI -1431 M 

フォトマゼンタインク 

交換用インクタンク BCI -1431 PM 

シアンインク 

交換用インクタンク BCI -1431 C 

フォトシアンインク 

交換用インクタンク BCI -1431 PC 

ブラックインク 

交換用インクタンク BCI -1431 BK 

インク種類 

顔料インク 

インク容量 

130 ml 


巧紙 






W 6200 

用紙厚さ 

80〜500 |im 

用紙種類 

普通紙、コート紙、厚ロコート紙、フォト光が紙フォト半光が紙、合成 
紙（糊無し）、合成紙け胡付き）、マットフイルム、バックライトフイルム、 
防炎クロス、プルーフ用紙 2*2 

マージン 

ロール紙 印刷保証領域先端 

最大印刷領域先端 
カット紙 印刷保証領域先端 

最大印刷領域先端 

: 20 mm 、 後受ぉ： 23 mm 、 左右受ぉ： 5 mm 

5 mm 、 : ：) rnm 、 : ：)mm 

: 20 mm 、 後端： 23 mm 、 左右端： 5 mm 

5 mm 、 後端： 23 mm 、 左右端： 5 mm 

排紙スタツカ積載枚数 

1枚 


本体仕様 


電源 

AC 100 V -240 V 1.6 A 50/60此 


最大160 W 

消費電力 

スリープモード時28 W (下 


待機（オフ）時 1 WK 下つ 

稼動音 

約55犯な下 

最適動作環境 

温度：15〜30で、湿度：10-80% (ただし、結露なきこと） 

動作環境 

温度： 5〜35で、湿度：10〜90% (ただし、結露なきこと） 


寸法 （幅 X 奥行 X 高さ) 


プリンタ本体のみ 

1200 mm X 569 mm X 484 mm 

スタンド装着状態 

1200 mm X 752 mm X 1097 mm 


質量（プリントヘッド、インクタンク含む) 


プリンタ本体のみ 

38.5 kg 

スタンド装着状態 

47.5 kg 


*1. USB 2.0 インタフェースを Hi - Speed モードで使用する際は、な下の環境が必要です。 

• コンピュータ： USB2.0Hi-Speed 対応のコンピュータ 

• 0S : Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 

• USB2.0 ドライバ：マイクロソフト社 USB2.0 ドライバ（マイクロソフト社製の USB2.0 ドライバは、 
Windows Update もしくは Service Pack により入手可能です。） 

• USB ケーブル： USB2.0 認証ケーブル 

キヤノンで動作を確認（マイクロソフトの OS 標準の USB ドライバで確認）している USB2.0 インタ 

フエース： 

•アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT3100 
-アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT 5100 
•アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT2000LP 
•インテル社製 845G チップセット 
•SiS 社製 SiS740 チップセット 

上記チップ七ットに関する質問については、各コンピュータメーカーへお問い合わせくださ 
い。 

*2 .プルーフ用紙に印刷する場合は、別売のソフトウェア民 IP をお使いください。 

*3 .電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 


-製品改良のため、記載事項が一部変更になる場合があります。 
-使用環境によっては、上記数値と異なる場合があります。 


主な仕様 
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環境基本性能 



W 6200 

消費電力 

待機時電力 

28 W な下 

電源 OFF 時（コンセント接続状 
態）電力 

1 W が下 


資源効率 


本体質量 

38.5 kg 

本体寸法（:幅 X 奥行 X 高さ） 

1200 mm X 569 mm X 484 mm 

リサイクル 

本体外装プラスチック再生利用技がテ確立 


製品安全 


含有有害物質 

全構成部品：特定臭素系難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用 

外装プラスチック：重金属脚、 Hg、Cr ( VI )、 Cd )、 ハロゲン系 
難燃剤不使用 

稼動音 

約55犯な下 


包装材 


含有重金属 

脚、 Hg、Cr ( VI )、 Cd ) 

不使用（外装箱） 

リサイクル 

容器包装リサイクノレ法のシステムによる (2000 年4月より） 

規格適合 

国際 エネルギースター プログラム 、 VCCI (クラスが 
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